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PICCOLE CAPACITÀ FISSE 

I ricevitori plurigamma ad alto grado di selettività devono po¬ 
ter rimanere costantemente sintonizzati sulla emittente pre¬ 
scelta. * L’instabilità di frequenza rende _ impossibile la 
costante alta sensibilità di ricezione, ed annulla in tal modo 
una delle doti più caratteristiche dei ricevitori attuali. * Le 
piccole capacità fisse impiegate nel circuito d’eterodina possono 
essere spesso responsabili di tali variazioni di frequenza, ee non 
costruite con criteri particolari. * La Ducati ha perciò realiz 
zato diversi tipi di capacità fisse di elevatissima stabilita, per¬ 
fettamente corrispondenti alle esigenze dei costiuttori. 
chiunque ne faccia richiesta, la Ducati invia una sua recen¬ 
tissima monografia dal titolo: Piccoli condensatori per radio. 
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__ LA NUOVA SEDE _ 

DELLA IX MOSTRA DELLA RADIO 

MILANO 

E’ già stato annunziato — e la notizia è stata accolta col più 
largo favore — che la IX a Mostra Nazionale della Radio abbandona 
quest'anno l’antica sede per trasferirsi nei più ampi e più adatti 
padiglioni della Triennale al Parco di Milano. 

In verità, il provvedimento s’imponeva in modo assoluto. Nata 
otto anni addietro con mezzi modesti e con una necessariamente 
limitata sfera d’azione (chè in quei tempi il mercato italiano era 
tuttora sopraffatto dall’importazione straniera), la Mostra è venuta 
acquistando più solide proporzioni e più vasto respiro, a mano a 
mano che l’industria della radio andava a sua volta consolidandosi 
e sviluppandosi. Di pari passo, i magnifici locali della sede di Via 
Principe Umberto — che in un primo tenpo erano parsi perfino esu¬ 
beranti — andavano manifestandosi sempre più insufficienti. L’anno 
scorsp, non ostante una più severa utilizzazione dello spazio, la con¬ 
gestione dei focali assunse in qualche momento proporzioni preoc¬ 
cupanti. E il trasloco venne deciso. 

Quest’anno, al Parco di Milano', la grande manifestazione radio¬ 
fonica avrà una sede veramente ideale, nei magnifici padiglioni della 
Triennale facenti capo all’ingresso di Via Gadio. 

In un ambiente tanto suggestivo, i visitatori troveranno, la Se¬ 
zione dedicata alla Radio per l’Africa Orientale, che sarà di gran 
lunga più sviluppata di quella dell’anno scorso, e che occuperà da 
sola il primo giardino.; mentre, nel secondo, in gran parte dedicato 
all’apparecchio Radiobalilla e all’Ente Radio Rurale, si potranno 
ammirare i novissimi impianti amplificatori per Scuole, con potenti 
altoparlanti in funzione in mezzo alle aiuole. Infine, compiuto il 
percorso dell’intera Mostra, secondo un itinerario tracciato in modo 
da non escludere alcuna Sezione, i visitatori potranno accedere al 
grandioso Palazzo dell’Arte, entro il quale sarà installato il con¬ 
sueto auditorio dell’E.I.A.R., che permetterà di assistere alla tra¬ 
smissione di un ricco e interessante com pi::s: di programmi. 

Anche per questa IX a Mostra Nazionale della Radio (18-26 set¬ 
tembre prossimo), le Ferrovie della Stato concedono le consuete 
facilitazioni ai viaggiatori diretti a Milano. 
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Abbiami* tetto . 

un bell’articolo sulla Rivista II Ventuno 
d’ Roma, a firma M. Zanoletti, dal ti¬ 
tolo : « Aspetti politici delle Radio-dif¬ 

fusioni »; ci spiace che lo spazio non ci 
consenta di parlarne per esteso e dob¬ 
biamo limitarci a qualcuno dei brani più 
salienti: quei brani che in special modo 
collimano con quanto su le colonne de 
l’Antenna si va scrivendo da un pezzo- 

... Riguardo all’educazione politica l’e¬ 
lemento fondamentale, que'lo che si po¬ 


trebbe chiamare l’articolo di fondo di 
quel grande giornale che è la Radio è 
dato dalle «cronache del regime», isti¬ 
tuzione felicissima perchè facendo cono¬ 
scere il pensiero poditico ufficioso con 
un mezzo squisitamente popolare come 
la radio contribuisce potentemente ad in¬ 
teressare ai problemi politici fondamen¬ 
tali tutta la Nazione. 

Accanto alle cronache vi è il Giornale 
Radio, ma se delle prime non si può dire 
che bene, non altrettanto può avvenire 
del secondo... 

... Se si escludono alcuni pochi servizi 


speciali, che del resto sono quasi .unica¬ 
mente sportivi, come è fatto il giornale 
radio? Con la lettura fatta — e questo 
è doveroso riconoscerlo, come meglio non 
si potrebbe fare — di un certo numero 
di notizie pervenute attraverso una Agen¬ 
zia che non funziona altrimenti che qual¬ 
siasi altra agenzia Stampa. Questo signi¬ 
fica rinunciare a priori a sfruttare pro¬ 
prio quello che è uno degli elementi fon¬ 
damentali della radio; e cioè la sua carat¬ 
teristica di mezzo rapido per eccellenza. 

Per fare del giornale radio qualche cosa 
di vivo e di attuale, bisognerebbe fare 


447 























































veramente come è stato detto della radia 
un giornale..’. 

... è innegabilmente suggestiva la pro- 
posta di creare dei corrispondenti i quali 
parlino direttamente dal luogo di un av¬ 
venimento o in genere da un centro di 
interesse generale, agli ascoltatori del 
loro paese, e a ciò non osta nemmeno il 
necessario controllo statale; perchè que¬ 
sto potrebbe essere esercitatb diretta¬ 
mente da organi periferici del Ministero 
della Stampa e Propaganda, 

Se si parla di una radio come giorna¬ 
le, e di una serie di corrispondenti che 
questo giornale dovrebbe avere ,non bi¬ 
sogna dimenticare il riuscitissimo espe¬ 
rimento fatto in Germania durante le 
Olimpiadi. 

... E’ impossibile diumenticare, a pro¬ 
posito- di fattori politici, l’impressionan¬ 
te effetto che faceva su ogni radioascol¬ 
tatore il Deutschland Deutschland can¬ 
tato in coro dall’immensa folla dello Sta¬ 
dio dei Centomila, ogni volta che la ban¬ 
diera tedesca saliva sul più alto dei pen¬ 
noni. Questo perfetto- esempio di servizio 
giornalistico radiofonico è l’irrefutabile 
prova che dal campo delle ipotesi si sta 
pasando a . quello- delle realizzazioni pra¬ 
tiche. Tutto questo ci porta a parlare di 
quel mezzo tipico che è la « Radio Cro¬ 
naca » che quasi ogni giorno ci è dato 
sacoltare nel campo sportivo della Ra¬ 
dio, problema comune anche a parte del¬ 
la stampa. E’ facile dire che questo ri¬ 
sponde al gusto della maggior parte degli 
ascoltatori, ma se nel compito della ra¬ 
dio, rientra anche quello di educare po¬ 
liticamente i cittadini, questo mi sembra 
uno dei casi, non è opportuno secondar¬ 
ne le tendenze... 

... mi pare che compito fondamentale 
delle radiodiffusioni sia quello di portare 
al di là dei confini la parola dell’Italia 
fascista e di cooperare a stringere in un 
unico compatto blocco gli italiani tutti, 
quelli che si trovano in Patria, quelli 
residenti all’estero, e quelli che lavorano 
nelle terre dell’Impero. 

# # * 

Attendiamo dunque alla prova i nuovi 
radiocronisti. Tutte le radiofonie hanno 
dovuto porsi il problema della radiocro- 


IN MORTE DI MARCONI 

Un premio per le scoperte nel campo 
elettromagnetico, della Cassa di Risparmio 
di Torino. 

il Consiglio di amministrazione della 
Cassa di Risparmio di Torino, su propo¬ 
sta del presidente, senatore prog. Giu¬ 
seppe Broglia, per onorare la memoria di 
Guglielmo Marconi ha deliberato di ero¬ 
gare la somma di L. 100.000 quale pre¬ 
mio per le più salienti scoperte nel cam¬ 
po dell’applicazione delle onde elettro¬ 
magnetiche, lasciando alla R. Accademia 
d’Italia di stabilire le modalità e le nor¬ 
me per il conferimento del premio stesso. 


naca, e non è problema di poco conto se 
ancor oggi si tentano esperimenti per ri¬ 
solverlo. L’ultima trovata ci viene da Pa¬ 
rigi: le cronache dialogate. La superio¬ 
rità del nuovo sistema è largamente con¬ 
clamata; quando si è in due quel che 
non vede l’uno vede l’altro; quel che 
non dice l’uno dice l’altro. Le voci al¬ 
ternandosi rompono la monotonia del 
monologo, e i due cronisti, scambiandosi 
le impressioni e le osservazioni, danno 
alla trasmissione una vivacità e un'emo¬ 
zione che altrimenti certo non avrebbe. 

Lo abbiamo sempre detto noi che alla 
radio non è possibile riposare tranquilli 
cinque minuti!... Bisognerà esperimentare 
il sistema anche da noi. E prima, s’in¬ 
tende, srà necessario addestrare i radio- 
cronisti a parlare in due, senza crear pa¬ 
sticci e confusioni. 

« Stampa ». 

& . # 

Perchè all’E.I.A.R. gli piace, ogni tan¬ 
to, di scherzare: sabato sera, per esem¬ 
pio, prima ci ha collegati con Massen¬ 
zio per farci sentire che c’era Molinari 
con un concerto, ma di quelli in gamba; 
e poi, sul più bello, tràcchete! ci ha At¬ 
taccati con la « lagnetta » Petralia, a ba¬ 
se di sminfe americane. 

Be’ se lo avesse fatto il i. aprile — 
a parte la troppa confidenza — avrem¬ 
mo potuto trovare la cosa sopportabile, 
sebbene non eccessivamente spiritosa: 


ma siamo a luglio inoltrato e confessia¬ 
mo di esserci rimasti male assai. 

Eh! Vi farebbe piacere, a voi, vedervi 
invitare a una bella tavola apparecchiata, 
dove c’è una magnifica spigola alla maio¬ 
nese, e poi vedervi mettere nel piatto 
delle sarde andate a male? 

Ma insomma, dove siamo? 

Che cosa gli prende, all’E.I.A.R.? 

Ma chi gli dà tanta confidenza? 

Intanto, chi ci è andato di mezzo è 
stato quel povero Petralia, che se nè 
prese, di benedizioni... 

Travaso. 

=* * * 

* Ma quante altre puntate vi sono an¬ 
cora del « Microfono fantasma? », « Af¬ 
fretta, affretta che il tempo sen viene! ». 

* * * 

- Selezioni di canzoni : Buona notte 
mio amore - buona notte mio cuore - so¬ 
gna tutti i miei baci - sogna solo di me - 
Buona notte mio amore ci vedremo do¬ 
mani... 

Questa, veramente, è notte boreale; 
non finisce mai ; epperò quel domani... 
s’aspetta ancor! Se vederne! dicono a 
Roma. 

A parte lo scherzo non intendiamo 
per nulla spregiare questa, come altre 
canzoni, assai graziosa e meritatamente 
popolare. Ma è questione di misura, di 
tempestività. Lo spesseggiare può anche 
dare l’indigestione. E allora ciò che ci 
piace finisce collo stancarci, per non dir 
altro. 

« La Tribuna ». 


Si legge che in Germania sono stati 
portati dal 64 al 74 per cento 1 program¬ 
mi musicali, con. la conseguente diminu¬ 
zione di quelli parlati dal 32 al 19 per 
cento. 

Queste cifre però non ci dicono niente 
in quanto che per noi è la sola qualità 
che ha valore e non il numero di ore 
totalizzato da ogni singola parte del pro¬ 
gramma. Quel 19 per cento di parlato è 
esiguo se bello e ben fatto, è semplice- 
mente enorme se non è che una sequela 
di cose di scarso interesse, o dette male, 
o fuori luogo! 


NESSUNA PREOCCUPAZIONE 


< ,ì+ 1 > R* E* 

studio ingegneria radio elettrotecnico 
di Filippo Cammareri 

di ricerche 0 di sorprese, quando si è abbonati a “IL COKK1LKL DELLA 
STAMPA,, l’Ufficio di ritagli da giornali e riviste di tutto il mondo. La via 
che vi assicura il controllo della stampa italiana ed estera è una sola : 


ricordatelo bene 


Liquidazione grande quantità mate¬ 
riale radio assortito in ottime con- 

nel vostro interesse. Chiedete informazioni e preventivi con un semplice 


dizioni, parte nuovo. (Usato solo 
per prove ed esperienze). 

biglietto da visita a : 

tt li Annuirmi nnvv 1 orrilfDII 


Compilazione progetti apparecchi 
Onde Corte con materiale Frequenta 

! :• 1 ViP ì Ji rp lì jJ ri 


e condensatori a mica argentata. 

III vvHUlilllII ILI'U li MI» U ». JJll’JL». I» 


Su diri zzare a S, I. R> E» 

Direttore: TULLIO GIANETTI 


di Filippo Cammareri 

Via Pietro Micca, 17 - TORINO - Casella . Postate 496 
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Guglielmo Marconi 


1 






L’improvvisa morte 
di Guglielmo Marconi 
ha suscitato un’onda di 
dolore in Italia e in 
tutto il mondo civile ; 
la sua perdita è un lut¬ 
to gravissimo per la Pa¬ 
tria, per la Scienzp e 
l’Umanità. La sua figu¬ 
ra di scienziato e d’in¬ 
ventore era circondata 
da un alone di bontà 
che la rendeva partico¬ 
larmente cara al popo¬ 
lo. Nel cuore del popo¬ 
lo, e non soltanto del 
nostro, il suo nome ha 
un culto, che può esse¬ 
re associato a quello di 
cui godono Pasteur ed 
altri grandi benefattori 
del genere umano. Egli 
ha fatto agli uomini un 
dono che non potrà mai 
essere dimenticato; ha 
tratto dalle aridità del calcolo e deila mecca¬ 
nica un prodigioso strumento per il quale le 
distanze fra i continenti sono abolite : la sua 
è una vittoria contro il tempo e lo spazio. 

Il suo lavoro fu certamente reso possibile 
da geniali scoperte di predecessori : senza la 
divinazione di Maxwell e gli esperimenti pro¬ 
batori di Hertz, alla radiotelegrafia sarebbe 


mancato il punto di 
partenza. Ma il merito 
d’aver attuato la tra¬ 
smissione del pensiero 
a distanza, per mezzo 
d’apparecchi privi di 
qualunque materiale 
connessione fra loro, è 
tutto di Marconi. Ogni 
progresso scientifico ed 
ogni conquista della 
meccanica son sempre 
un avanzamento o un 
perfezionamento di 
principii e congegni 
precedentemente sta¬ 
biliti o creati. Se oggi 
un astronomo scopre 
un nuovo astro, ne stu¬ 
dia le leggi di rotazio¬ 
ne e di rivoluzione, ne 
accerta i rapporti di 
grandezza e di distan¬ 
za con altri corpi ce¬ 
lesti e ne illustra la 
natura fisica e chimica, nessuno si attente¬ 
rebbe a diminuire il valore delle sue scoperte, 
per il semplice motivo che queste sono state 
rese possibili dalle indagini basilari di Coper¬ 
nico e di Galileo. 

Le sottigliezze con le quali alcuni tecnici 
saputelli cercherebbero di sfrondare la gloria, 
di Guglielmo Marconi, lasciano il tempo che 
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trovano: sono innocuo sfogo dell’inipariticcìo 
sterile, il quale è sempre stato capitale nemico 
della genialità creativa. Marconi fu un crea¬ 
tore; e la sua creatura porta il segno inconfon¬ 
dibile delle cose imperiture. Dalla radio, en¬ 
trala con lui nel campo delle pratiche applica¬ 
zioni, prenderà forse nome un’epoca che è ap¬ 
pena all’inizio. Son quarant’anni, circa, da 
che il grande inventore bolognese riuscì a tra¬ 
smettere i primi messaggi; eppure, in questo 
breve spazio di tempo la radio ha già avuto in¬ 
finiti perfezionamenti ed innumerevoli appli¬ 
cazioni. L’immenso cammino percorso è una 
sicura promessa dell’ulteriore progresso di do¬ 
mani. Non è affatto ardito supporre che fra 
qualche decennio, forse fra qualche lustro sol¬ 
tanto, la radio dominerà da signora tutta la no¬ 
stra civiltà. 

Marconi non è soltanto l’inventore della ra¬ 
diotelegrafia; è anche il pensoso e tenace per¬ 
fezionatore della propria invezione. Ebbe la 
fortuna di ottenere i primi risultati positivi, 
dopo non lunghe ricerche, che era ancora po¬ 
co più d’un ragazzo; da quel momento, tutta 
la sua esistenza fu consacrata al miglioramen¬ 
to costante della sua invenzione a renderla 
sempre più perfetta ed efficiente. La conqui¬ 
sta del dominio degli spazi avvenne per gradi, 
attraverso prove e riprove, spesso logoranti, 
ma che non ebbero mai il potere di scoraggia¬ 
re il giovane scienziato italiano. Dalle prime 
trasmissioni sul piazzale davanti alla sua vil¬ 
la del « Grifone », presso Bologna, alle vitto¬ 
riose affermazioni a cavallo degli oceani, è tut¬ 
ta una serie di battaglie, la cui vicenda fu, 
non di rado, drammatica. 

Negli ultimi tempi, egli si era particolar¬ 


mente dedicalo allo studio delle onde ultra¬ 
corte, nelle quali aveva intravisto tutto un 
nuovo vastissimo campo di possibilità. 1 primi 
felici esperimenti, compiuti a Levanto e nel 
Golfo degli Aranci, erano promettenti di risul¬ 
tati di gran lunga maggiori. E’ doloroso per 
noi, per la scienza che la morte sia venuta ad 
interrompere quelle ricerche, a fermare per 
sempre il lavoro della mente d’un uomo che si 
prodigava per il bene di tutti. 

L’Italia, madre inesausta di geni universa¬ 
li, patria dell’elettricità, piange la morte di 
Marconi ed incide il suo nome fra la pleiade 
dei grandi che al progresso della più giovane 
delle scienze diedero prezioso apporto di ri¬ 
cerche originali, sia nel campo della pura spe¬ 
culazione che in quello delle pratiche attua¬ 
zioni : Galvani, Volta, Pacinotti, Righi. Ma 
il nome di Marconi, prima che nel bronzo, è 
inciso nel cuore degli uomini : la sua inven¬ 
zione ha avvicinato le genti, ha consentito lo¬ 
ro di gettare le basi d’una nuova solidarietà, 
ha reso più sicura la rischiosa esistenza dei na¬ 
viganti. Egli è stato un novatore ed un bene¬ 
fattore, un magico pioniere di civiltà. 

« l’antenna » 

In memoria di Guglielmo Marconi 

La nostra Casa Editrice ha pubblicato un 
numero unico, come supplemento ai n. 13 de 
« l’antenna ». Vi è rievocata la vita del gran¬ 
de scienziato, lumeggiato il suo lungo trava¬ 
glio d’inventore e d’indagatore. Sono 32 pagi¬ 
ne di testo, arricchite da 47 magnifiche illu¬ 
strazioni in rotocalco. E’ in vendita in tutte le 
edicole al prezzo di lire una la copia. 


ILadiobreviari de IL Antenna 

LE RESISTENZE OHMICHE 
IN radiotecnica 

___di ALDO APRILE 

è il titolo di questo interessante manuale che tratta 
compiutamente tutta la materia nella teoria ed in 
tutte le applicazioni con speciale riferimento alla radio. 
70 illustrazioni 

Àgli abbonati dell’Antenna sconto 10 °/ 0 E 8 .- 


J. BOSSI 

e va Ivo le termoioolche 

L. 12,50 

iit preparazione : 

C. FAVILLA 

La messa a punto del radioricevitori 

N. CALLEGARI 

ONDE CORTE E ULTRACORTE 

Soc. All. Ed. Il ROSTRO 

MILANO - Via MalpiiM, 12 
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Il vivissimo interesse suscitato tra i lettori dal- ed 
l’O.C. 135, pubblicato sui numeri 1-2-3 c. a., ci 
lia spinti a studiare alcune migliorie che ne po¬ 
tessero ulteriormente affinare lo caratteristiche già 
elevatissime. 

Il lato essenzialmente tecnico del circuito ri¬ 
mane il medesimo; solo, le nostre cure si sono 
rivolte ad alcuni particolari che hanno mostrato, 
dopo lunghi mesi di funzionamento, qualche de¬ 
bolezza. 

Cosi, notando che nella ricezione delie stazioni 
dilettantistiche transoceaniche talvolta la sintonia 
riusciva piuttosto difficoltosa nonostante l’impiego 
di una capacità di 100 erri., siamo ricorsi all’uso 
del verniero, che si rivela nella pratica della O.C. 
sempre utilissimo. Abbiamo cioè connesso in pa¬ 
rallelo al variabile, un microcmidomatore della 
capacità massima di circa 10 cm. 

Sussistendo allora tra le due capacità il rappor¬ 

to 

to — , a prescindere dalle singole curve caratte- 

1 

ristiche : 


incremento capacitativo 


-, possiamo anche, « o ■ 


variazione angolare unitaria 
lendolo, esprimerci analiticamente e ricorrere alla 
proporzione: 100 : 10 = 10 : 1 di lapalissiana evi¬ 
denzia . 

Da ciò, è idealmente lecito ritenere che ad ogni 
spostamento sintonico di 1° iper 2 I Ducati, ne cor¬ 
risponda in valore, uno eguale a 10 " pel microva¬ 
riabile. 

Coordinando opportunamente le esplorazioni se¬ 
condo i rapporti prestabiliti, possiamo renderci 
conto del guadagno conseguito nella facilità di 
esplorazione delle varie gamme, riprendendo in 
esame l’espressione teste testé enunciata : 


che fissa empiriea- 


incremento capacitativo 

variazione angolare unitaria 
mente l’acutezza di sintonia di un circuito, posta 

la formula : 1 1885 = *\JL. C. che definisce il va¬ 
lore della « costante di oscillazione» esprimendo¬ 
lo secondo lai lunghezza d’onda, in funzione della 
capacità e dell’induttanza inserite. 

Senza dilungarci ulteriormente, ritenuta di¬ 
mostrata per evidenza l’utilità della innovazione 


al tempo stesso sp iegata la sua ragion d’essere, 
vogliamo ricordare come, risultando sempre bas¬ 
sissima la capacità inclusa del verniero, siano to¬ 
talmente da escludersi effetti microfonici dovuti 
ad eventuali vibrazioni delle lamine, ordinaria¬ 
mente risentite da ogni variabile che non presenti 
elevate caratteristiche di stabilità meccanica. 

Ciò premesso, restava da risolvere il problema 

a i6 > 
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della scelta, dato che il commercio, a tutt’oggi„ 
non offre un microcondensatore veramente a mini¬ 
ma perdita. 

Noi, nei numeri predetti della Rivista, abbiamo 
già spezzata una lancia in proposito, analizzando 
i lati... meno seducenti della lacuna. Si poteva, 
è vero, ricorrere alla basetta di cellon su cui mon¬ 
tare tutto il complesso; ma è anche risaputo che 
. nessun coibente sintetico, e quindi anche all’acetil 
cellulosa, può competere con il quarzo che isola 
il Ducati. 

Evidentemente, ricorrere a tal compromesso, ri¬ 
sultando in parallelo le due capacità, significava 
sacrificare il rendimento nei riguardi delle A. F. 

Abbiamo allora preso in considerazione l’idea 
espressa nel N, 13 dell’Antenna, s. a., (Casiglia), 
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applicandola secondo l’indirizzo richiestoci dalia 
pratica. 

All’uopo, da una lastra di alluminio crudo di 
1 mm. di spessore, si ritaglieranno i due pezzi se¬ 
gnati a fìg. 1 a-b, rispettandone le esatte dimen¬ 
sioni. Ripassati gli orli con tela smeriglio finissi¬ 
ma, le armature andranno lucidate con detersivo a 
diminuire le perdite in A. F. Quindi, la lamina 
fissa verrà piegata a squadra come da fig. lb, a 
quota 30 e fissata al Ducati secondo la fig. 3. 

Procurato ora un albero di ottone del diam. di 
6 mm., lungo circa 45, togliendolo ad uin variabile 
a dielettrico bakeìizzato, o fattoine tornire uno di 
dimensioni esattamente eguali al predetto, si pas¬ 
serà all montaggio della squadra supporlo. Essa in¬ 
tagliata in alluminio crudo da 2 min., secondo 
la fig. 2a, andrà piegata ad angolo retto lungo i 
trattini per irrobustirla e alia base iper fissarla 
allo chassis. 

Stretta la boccola di centraggio in ottone (aver i : 
il diametro interno adeguato all’albero), interpo¬ 
sta una rondella pure di ottone, una seconda di 
acciaio ondulata, ed il dado di fissaggio, verrà al¬ 
lora sistemata la lamina variabile ritagliata. 

Si porrà quindi attenzione al perfetto centrag¬ 
gio, che verrà poi mantenuto coll’aiuto di un nuo¬ 
vo dado stretto col precedente, in modo da la¬ 
sciar libertà al movimento di rotazione del com¬ 
plesso, senza per altro compromettere la stabilità 
o la massima dolcezza del movimento medesimo. 

La fig. 2b, illustra tutto il processo di montag- 
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gio rappresentandone gli elementi uniti e perfet¬ 
tamente proporzionati. 

A questo punto, si dovrà praticare nello chassis 
un foro da 4 mm. entro cui passerà una vite coni 
dado .a fissare, esattamente centrati rispetto alle 
lamine fisse, la squadretta ed i pezzi. 

Da fig. 3 risultano le quote da rispettarsi, rela¬ 
tive ai lati del piede di sostegno. 



Per necessità, dovendosi stringere a fondo la vi¬ 
te, dovremo momentaneamente togliere il poten¬ 
ziometro di controllo tensione griglia-schermo 3 
dissaldare tutti i collegamenti che gli fanno capo. 

Se le misure fissate saranno state osservate, a so¬ 
vrapposizione totale delle lamine, esse dovranno 
riuscire perfettamente parallele, alla distanza di 
poco oltre 0,5 rum. Questo dato, pur influendo 
nettamente sulla capacità, evidentemente non è 
tassativo, poiché in pratica, viene facilmente com¬ 
pensato dal maggiore o minore angolo di rotazione 
richiesto, caso per caso. Si terrà presente, nella 
ricerca della stazioni che è sempre consigliabile 
mantenere il microvariabiìe per metà escluso. Co¬ 
si, è infatti possibile sintonizzarsi esattamente 
sull’emissione, .agendo in più od in meno sulla 
sua capacità. 

Per terminar l’argomento, facciamo presente la 
necessità di ima perfetta e robusta esecuzione mec¬ 
canica delle parti costruite, unitamente alla mag¬ 
gior dolcezza di rotazione della lamina variabile. 

Un’altra modifica che consigliamo di eseguire, 
riguarda lo zoccolo della WE23, per forza di cose 
a suo tempo scelto tra i tipi in cartone bakeliz- 
zato. Finalmente, oggi è possibile procurarsene in 
sostanza ceramica, particolarmente in «frequenta». 
II! tentativo (originariamente fu tale) ha mostrato 
l’utilità della sostituzione, conferendo all’Q.C. 135 
una stabilità ancor maggiore, evidentemente do¬ 
vuta alla non igroscopicità della materia usata. 

Lo zoccolo impiegato, della Ditta Mottola, pre¬ 
senta una rigidità meccanica ottima, unita ,ad un 
fattore di perdita in pratica trascurabile. 

Risultando la disposizione dei contatti (in si¬ 
miloro), verticale rispetto al piano dello chassis, si 
ottiene senza fatica il desiderato effetto : allonta¬ 
nare i contatti dalla massa eliminandone le perdi¬ 
te relative, e nel contempo districare il groviglio 
di fili distribuendoli secondo vari piani-base. 

Quanto al « frequenta », da tempo noto nelle 
applicazioni radiotecniche come ottimo isolante 
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per A. F., fa d’uopo ricordarne aléune caratteri¬ 
stiche elettriche. 

Appartenente al gruppo della « steatite » (talco) 
risulta composto di silicato di magnesio contenen¬ 
te acqua. La formula chimica può essere 3 Mg, 
0 4 . Si (L, H, O. Realizzato dopo laborioso pro¬ 
cesso di fabbricazione, in laboratori specializzati, 
del 1933 circa, tiene ancor oggi vantaggiosamente 
il suo campo superando nel suo genere nettamen¬ 
te le vecchie sostanze ceramiche. 

Poiché presenta un coefficente di dilatazione ter¬ 
mica limitato, una elevatissima temperatura di 
rammollimento (1400 c.), un angolo di perdita 
”ag d = 3.1CM circa, unitamente ad una durezza, 
secondo Moss, eguale ad 8, possiamo classificarlo 
tra i prodotti suscettibili di vasta applicazione in¬ 
dustriale ed i meglio riusciti nel campo delle A.F. 

In fig. 3, è visibile il diverso orientamento della 
foratura di fissaggio della basetta, che ci obbliga a 
praticare due nuovi fori da 3 nello chassis, alle 
quote 29/45; 60/22, chiaramente seguiate sulla fi¬ 
gura stessa. 

Anche iin questo caso, la massima cura andrà 
posta nella disposizione dei conduttori della R.T., 
osservando, nei limiti compatibili, che la loro di¬ 
stanza dal circuito di griglia risulti la maggiore, 
e che la presa centrale della stessa B.T.. sia posta 
perfettamente a massa. 

Rispondiamo ora a quelli dei nostri lettori che 
•ci Ramilo richiesto quale sia il miglior valore da 
adottare pel microvariabile, all’entrata dell’aereo. 
Diciamo ancora che una legge rigorosa in propo¬ 
sito non esiste. La pratica, fissa volta per volta 
questo dato, pur consentendo variazioni rimarche¬ 
voli, a seconda dell’aereo usato e della condizione 
d’ambiente. 

In linea di massima, possiamo ritenere esatto 
l’impiego di capacità dell’ordine dei 20 cm. per 
aerei molto estesi, impiegati nella ricezione, sulla 
gamma dei 30-50 m. 

Negli altri casi, si impiegano capacità maggiori 
se l’aereo è più breve e la sensibilità del circuito 
è limitata 1 . E’ chiaro che tutto il giuoco del micro- 
variabile consiste nell’equilibrare i due elementi, 
conducendo alla griglia della WE23 la massima 
energia, pur senza smorzarne la sensibilità bloc¬ 
cando la reazione ed originando i « buchi, » già 
noti. Quindi, ili valore da noi scelto, si adatta nel¬ 
la quasi totalità dei casi alle varie gamme da esplo¬ 
rare, in relazione ai vari aerei, pur consentendo 
quella elasticità di funzionamento che caratteriz¬ 
za l’O.C. 135. 

D’altra parte, non è nemmen logico fare una 


questione di « capacità », quando questa può esser 
largamente variata da un massimo ad um minimo, 
con una semplice rotazione... in presa diretta! 

Anche sul valore del variabile d’accordo e sul 
binomio condensatore-bobina ci è stato scritto da 
molli. Pur essendo più pratico l’uso di un Ducati 
da 100 cm. per la « lentezza di sintonia », anche 



uno da 150 o poco più si adatta perfettamente; in 
modo particolare ora, in unione al verniero. Vo¬ 
lendo mantenere gli stessi limiti alle gamme di 
esplorazione fissate, si potrà, volendolo, allargare 
di qualche decimo dii mm. il passo degli avvolgi¬ 
menti : al minor valore induttivo ne corrisponderà 
un maggiore capacitativo, talché in definitiva, il 
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prodotto L.C. della -1885 V L .C. moti subirà gran 
variazione. 

Ci è stato anche richiesto il grafico di taratura, 
sulle 4 gamme. 

Volentieri accontentiamo i lettori pubblicando 
quello riservato ai 40 ni. Per gli altri, ci è parso 
inutile... perder tempo, poiché la sintonìa del- 
l’O.C. 135 è influenzata da vari fattori, che muta¬ 
no le condizioni di risonanza del circuito a se¬ 
conda delle caratteristiche dell’aereo, della capa¬ 
cità inserita, dei valori delle bobine, ed ora, della 
maggior o minor esclusione del verniero. Questo 
tanto da richiedere un grafico per ogni apparec¬ 
chio, in relazione ad ogni collettore d’onda. 

La curva rappresentala in figura, vale per l’in¬ 
tervallo dai 25 ai 44 m. Si ottenne impiegando 
una induttanza simile a quella descritta a suo tem¬ 
po. Per ottenere il grafico, se la graduazione della 
manopola è fissata in 100°, si ritaglierà da un fo¬ 
glio di carta millimetrata un rettangolo di cm. 
11 x 19 , ( 19 x 19 se la graduazione è in 180 °. Sul 
lato orizzontale, faremo corrispondere allora ogni 


quadrettino successivo ad un grado di variazione 
della manopola. 

Sul lato verticale, suddivideremo la gamma 
esplorata, come appare in figura; in modo che 
ogni quadrettino corrisponda a 10 cm. di 7 . ed ogni 
maggiore ad 1 m. 

Ricevute 3 o 4 emissioni di lunghezza d’onda no¬ 
toriamente stabile, si riporterà orizzontalmente il 
grado letto, verticalmente la lunghezza d’onda co¬ 
nosciuta. Tracciando così le rette passanti pei 
2 punti, ortogonalmente tra loro, troviamo un ter¬ 
zo punto in cui s’incrociano. Fissati così alcuni 
punti di riferimento, all’inizio, a metà, ed alla 
fine della gamma, si potrà tracciare la curva che 
risulterà nel nostro caso una... retta, essendo sia 
la taratura che Ha legge del variabile di sintonìa 
a variazione lineare di 7 . 

Data poi la reversibilità del grafico possiamo, 
oltre che conoscere quale stazione venga ricevuta 
sul grado X, .a quale grado si debba ricercare l’e¬ 
missione di lunghezza d’onda 7 , . In figura, ad e- 
sempio, si può vedere come a 6° si riceva Radio 
Pontoise, mentre nel tratto da 76 ° a 84 ° giaccia 
tutta la gamma dilettantistica . 


Trasmettitore tellcgraftcfi telefonico con la 6L6 
controllata a cristallo - ili I - IME 


Togliendolo dalla quattordicesima edizione di « The 
Radio Amateur’s Handbook », descrivo un « two-band 
transmitter » in grafia. Faccio poi seguire altri due 
schemi riguardanti la modulazione, nel caso in cui si 
volesse trasmettere in ionia. 



La valvola usata è la nuovissima 6L6, che certa¬ 
mente la FIVRE metterà in vendita la 6L6G, iden¬ 
tica, quanto al funzionamento 1 , alla 6L6; ma m vetro 
anziché in metallo. 

Il circuito presenta il vantaggio, come quello de¬ 
scritto dai Signori Turletti e Bìgliani nel N. io di 
questa rivista, di poter funzionare su due frequenze. 


una delle quali doppia dell'altra, usando un solo cri¬ 
stallo. A tale scopo il cristallo 1 sarà scelto in modo che, 
oltre alla frequenza fondamentale, anche il doppio 
di esso sia compreso m una banda riservata ai dilet¬ 
tanti .Ad esempio, un cristallo la cui frequenza sia 



compresa entro 3500-3650 kc. serve, oltre che per 
questa banda (80 metri) anche per quella dei 40 
metri; infatti i kc. dai 7000 ai 7300 sono riservati 
ai dilettanti. 

L] : 11 spire di filo nim. 0,25 d.c.c. avvolte sopra un 
un supporto di cm. 3,8 di diametro. Le spire so - 
no cementate con ipertrohtid liquido Ducati. 
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Li : 24 spire di filo smaltato da 1 mm. avvolte sopra 
lo stesso supporto e distanziate fra loro, in mo¬ 
do da occupare uno spazio totale di cm. 3,8. 

C 1 : condensatore variabile da 100 picofarad. 

Ci: condensatore variabile da 140 picofarad. 

C 3 : 0,002 microfarad. 

C 4 : 0,005 microfarad. 

R 1 : 250000 ohm, 0,5 watt. 

Rs: 50000 ohm , 2 watt. 

R 3 : 3000 ohm ,, io watt. 

RFC : impedenza di A. F. (quattro sezioni di spire 
su materiale isolante per A. F.; 2,5 microhenry; 
50 ohm; 125 mA). 


Lo schema della figura 2, nel quale vi è anche l’ag¬ 
giunta di due condensatori fissi al filamento per l’ali¬ 
mentazione in alternata, ha, in serie sul positivo del¬ 
l’alta tensione, un trasformatore B.F. rapporto 1/1, Il 
primario di questo trasformatore è collegato con un 
amplificatore o preamplificatore microfonico del ti¬ 
po, ad esempio, di quello da me descritto sul N. 20 
de « l’antenna » del 1936. 

Lo schema della figura 3 ha invece una 42. La im¬ 
pedenza di B.F. può essere la Z 194 R di Geloso 
(15 henry; 100 mA; 75 ohm). 

Da notare, in tutti i tre schemi, che le due indut-. 



Riguardo- alla potenza del trasmettitore, con 350 
volta- ca 100 mA, si possono ottenere 15 watt su 
80 metri e io watt su 40 metri. 

Per la trasmissione in fonia, aggiungo due schemi 
riguardanti la modulazione. 


tanze di A. F. sono sufficienti per ambedue le lun¬ 
ghezze d’onda: infatti sugli 80 metri il variabile C 3 
è vicino al massimo della capacità; mentre per i 40 
metri C 2 è al minimo. 

Aldo Fraccaroli. 


DI ■( V I» IOM Kd lAK I 


Come adlattare gli aìfoiiadanti dinamici 


al Ae vai vale (inali 


di C. IV. 



Capita spesso che il dilettante od il 
riparatore si trovi in possesso di un di¬ 
namico che sarebbe indicatissimo per un 
determinato ricevitore che ne è sprov¬ 
visto e che non possa fare questa com¬ 
binazione per fenomeni accentuati di di¬ 
storsione a, cui l’applicazione del dina¬ 
mico dà luogo. 

Il fatto è generalmente da attribuirsi 
alla impedenza dell’altoparante non ap¬ 
propriata a quella della valvola sulla 
quale va applicato. 

L’ostacolo è in questo caso nel trasfor¬ 
matore d’uscita il cui rapporto non è in¬ 
dicato. Si potrebbe quindi procedere per 
tentativi, con diverse sostituzioni di tale 
organo sino a trovare il più adatto. 

Questo sistema non è però troppo eco¬ 
nomico e ne suggeriamo quindi un altro 
che assai più di questo è alla portata 
dei modesti mezzi della maggioranza. 

Su di un nucleo di trasformatore d’u¬ 
scita o altro eventuale nucleo di ferro a 
lamelle sottili di circo 3 cm .2 di sezione 
si avvolgano 200 spire di filo da 5/10 
smaltato con presa ogni 25 spire. 
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Si colleghino dette prese a due mor¬ 
settiere di contatti cosicché ad ogni presa 
di una corrisponda una presa dell’altra 
numerando ogni presa col numero corri¬ 
spondente delle spire. Si connetta poi 



il secondario del trasformatore di uscita 
fra le due prese estreme di una morset¬ 
tiera e la bobina mobile con un capo 
su di una presa esterna dell’altra mor¬ 


settiera facendo scorrere l’altro estremo 
sulle prese di questa fino a trovare quella 
per la quale si ha la ricezione migiore. 

Se la ricezione è migliore quando i 
due fili del trasformatore si trovano agli 
estremi di una morsettiera e i due fili 
della bobina agli estremi dell’altra, si 
mantengano questi ultimi facendo scor¬ 
rere sulla morsettiera relativa con filo del 
trasformatore di uscita. 

Trovati i punti della migliore rice¬ 
zione, essendo noto il rapporto fra i nu¬ 
meri dello spire sarà facile costruire un 
piccolo autotrasformatore con il numero 
di spire ed il rapporto cosi trovato che 
si potrà sistemare in modo stabile fra 
trasformatore di uscita e bobina mobile. 

L’autotrasformatore descritto è adatto 
per potenze sino a 5 watt. 


Il g i § fi; e in a bifonico 

di C. FAVILLA 


Il filtraggio nel circuito degli alto- 
parlanti, avente lo scopo di applicare al- 
l’uno le frequenze più alte, all’altro 
quelle più basse della gamma acustica, 
deve essere effettuato tenendo conto dei 
valori elettrici in giuoco. 

Lo smistamento delle frequenze alte 
e di quelle basse viene ottenuto median¬ 
te impedenze induttive o capacitive, le 


cuito già fuori della gamma acustica, 
ovvero sotto i 30 periodi. 

Nello schema sono indicati i valori 
relativi a materiale normale del mer¬ 
cato. Il dinamico per le note più basse 
è necessario che abbia una bobina mo¬ 
bile di maggiore impedenza te, pos¬ 
sibilmente, un cono di grande diame¬ 
tro, chiuso al vertice (centro). 



quali, peraltro, introducono inevitabili 
perdite. 

Il circuito da usarsi è quello di fi¬ 
gura 1. 

Come si vede, in serie al dinamico 
destinato alla riproduzione delle note 
più basse viene applicata una indut¬ 
tanza ; in serie al dinamico per le no¬ 
te più alte è invece collegata unacapacità 
a carta, a basso isolamento (300 V.). 

Affinchè non si abbiano inconvenienti 
è necessario che la risonanza del cir- 


Siccome quasi tutti i dinamici in 
commercio hanno il vertice aperto, con¬ 
siglio di chiuderlo applicando con cel- 
locolla un conetto di cartoncino rigido 
e leggero, come mostra in sezione la 
fig- 2. 

Chiuso il vertice, cono e conetto fun¬ 
zioneranno come un vero e proprio 
pistone, aumentando il rendimento per 
le frequenze più basse. 

I due altoparlanti vanno infine monta¬ 
ti su di uno schermo acustico di oppor¬ 
tune caratteristiche. 


Si devono a priori scartare casse e 
cassette, come sono quasi tutti i mobili 
e mobiletti che contengono gli chassis 



dei ricevitori o amplificatori, e lo scher¬ 
mo acustico sì deve realizzare con un 
piano di legno pesante, di forte spes¬ 
sore, avente una superficie di almeno 
mt. 1,20X1,50. 

Il collegamento delle bobine mobili 
deve risultare in modo che esse fun¬ 
zionino in fase utile; la fase può es¬ 
sere invertita semplicemente scambiando 
gli attacchi di una sola bobina. 

Eventuali ritocchi per una perfetta 
messa a punto della tonalità possono 
farsi durante la prova, aumentando o di¬ 
minuendo i valori sia della induttanza Z 
che della capacità C, in base al rapporto 



JcAerme frusHco -<sn 3. 


con l’impedenza della relativa bobina 
mobile. 

E’ ovvio che: 

1) aumentando l’impedenza di Z si at¬ 
tenuano maggiormente le frequenze 
elevate applicate alla rispettiva bo¬ 
bina mobile. 

2) aumenando la impedenza capacitativa 
di C si attenuano maggiormente le 
frequneze basse applicate alla rispet¬ 
tiva bobina mobile; 

3) aumentando le impedenze, a parità 
di potenza acustica resa, occorre au¬ 
mentare la tensione tra ipunti a e 6. 
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M. V. 145 

Portatile Mgriglia a 3 onde 
con batterle Interne 

di li. COPPA 


L’estate è,per eccellenza, la stagione delle passeggiate e la mèta 
di queste non è quasi mai l’abitato ma l’aperta campagna, la montagna 
o le spiagge. 

In queste località isolate, si sente spesso il desiderio \ di udire 
la voce della lontana città e con essa, magari, qualche concento mu¬ 
sicale che animi la beata, talvolta a due, solitudine della campagna. 

Il minuscolo ricevitore che qui descriviamo risponde in pieno a 
questi scopi per essere di dimensioni ridottissime, completamente 
autonomo e leggerissimo. 


Il circuito del nostro ricevitore è in realtà ab¬ 
bastanza comune tranne che per la presenza in 
esso di tre bobine e di un commutatore per le tre 
gamme d’onda. 

La particolarità più importante consiste nella 
scelta del materiale più adatto e nello studio più 
razionale degli organi. 

La valvola impiegata nell nostro montaggio è una 
DV8 Del Vecchio, dei tempi eroici della radio, ma 
di valvole di questo tipo già da molti anni non 
se ne trova sul mercato. Vi sono però anche oggi 
valvole che possono con sicurezza essere impie¬ 
gate al suo posto, così la bigliglia Zenith D 4 , Phi¬ 
lips A 441 , Tungsram DG 407 / 0 , Telefunken 
RE 074 /d, Valvo U 409 D, Età DZ- 1 . 

In dette valvole la griglia ausiliaria è connessa 
a volte ad uno speciale morsetto laterale dello 
zoccolo, a volte ad un quinto piedino posto ali cen¬ 
tro dei quattro soliti. 

L’accensione di dette valvole si compie a 4 volt, 
ma, siccome è ammissibile uno scarto di tensione 
del 10 %, possono venire alimentate anche da una 
batteria di pile da tre elementi cioè di 4 — 4,5 voli¬ 
ta vale a dire anche da un batteria da lampadina 
tascabile. 

L’assorbimento, esendo di 0,06 ampère soltan¬ 
to permette di ottenere con detta batteria ben 33 


ore di autonomia. Questo si intende quando la 
batteria sia di buona qualità ed abbia come di 
prescrizione 2 ampère-ora di capacità. 

La durata delle tre batterie per l’anodica è poi 
lunghissima, rasenta la durata delle pile senza ca¬ 
rico. 

Se le pile sono buone e l’uso modico, si può ar¬ 
rivare sino a 6 mesi di durata ! 

L’interruttore che si trova sul circuito de| fila¬ 
mento serve contemporaneamente per l’anodica e 
ciò per il semplice fatto che a filamento spento 
cessa qualsiasi passaggio di corrente fra esso e la 
placca o Ha griglia ausiliaria. 

Le batterie sono connesse al rimanente del rice¬ 
vitore mediante quattro contatti a molla di cui 
due fanno capo ad un solo conduttore dei tre che 
vengono ad essi collegati. 

In tale modo l’intercambiabilità delle batterie 
è assicurata nel modo più semplice e rapido. 

Avendo voluto ridurre ad un minimo asso¬ 
luto le dimensioni della cassetta pur senza nuo¬ 
cere alla accessibilità degli organi, si è montata 
la valvola su di una minuscola tavoletta di com¬ 
pensato che si può facilmente infilare c sfilare fra 
due listerelle di legno fissate sulla parete, laterale 
interna della cassetta. 

E’ così possibile sfilare Ila valvola dal mobiletto 
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pur senza interrompere i] funzionamento del! rice¬ 
vitore. 

Così allentando le due viti che la trattengono, 
si può estrarre anche la bobina a tre gamme che è 
connessa al commutatore mediante tratti di con¬ 
duttore fllessibile. 

Questi accorgimenti sono importantissimi per la 
localizzazione rapida di eventuali guasti e per l’ac¬ 
cessibilità degli organi durante le prove nonché 
per facilitare il montaggio. 


Quando però ci si accontenta della più vicina 
di giorno e delle più potenti, di sera, si può be¬ 
nissimo usare anche un sistema d’aereo e terra 
di fortuna. 

Così, se ci si trova in montagna potranno servire 
due spezzoni di 10-15 m. di filo d’aereo di cui uno 
può essere buttato su qualche rupe o su qualche al¬ 
bero e l’altro può essere fatto penzolare da qualche 
strapiombo. 

Se si è su qualche imbarcazione si può buttare 



La cuffia, che messa « in testa » al ricevitore co¬ 
me da fotografia costituisce con esso un tutto nien¬ 
te affatto ingombrante, deve essere scelta fra le 
più leggere e sensibili, data l’esiguità delle cor¬ 
renti in giuoco. 

Il ricevitore è fornito di due serrafili e di due 
boccole in parallelo per poter permettere l’appli¬ 
cazione di cuffie con terminali di diversa forma 
oppure per permettere l’applicazione di due cuf¬ 
fie contemporaneamente. 

Avvertimo però il radioamatore galante che per 
fai conviene una cuffia sola ricordandogli che essa 
si può dividere in due (un auricolare per persona) 
che possono, per fortuna o no, essere portati 
alla distanza massima di... meno di un metro fra 
di loro. La resistenza della cuffia deve essere di 
2.000 ohm. 

Dovendo applicare due cuffie in parallelo, sarà 
bene che esse siano di 4000 ohm ciascuna. Se le 
due cuffie sono invece di 1000 ohm. ciascuna, sarà 
bene disporle in serie. 

Avvertiamo incidentalmente quello stesso signo¬ 
re che, quando le due cuffie sono collegate in pa¬ 
rallelo, se sono buone, parlando dentro agli auri¬ 
colari di una si può far sentire ciò che si vuole 
all’altra persona come se si trattasse di un tele¬ 
fono. 

Per azionare il nostro ricevitore dovrebbe, di 
regola ,servire un normale impianto di antenna 
e terra e ciò specialmente quando dal minuscolo 
ricevitore si vuole sentire anche la trasmissione di 
stazioni molto lontane. 

uno dei due spezzoni in acqua prendendo per an¬ 


tenna le corde metalliche dell’alberatura o ten¬ 
dendo quale aereo l’altro spezzone. 

Alla spiaggia basta talvolta collegare la terra 
ad un secchiello interrato nella sabbia umida but¬ 
tando lo spezzone che serve d’aereo sopra una 
cabina o anche sulla sabbia secca. Molte volte 
basta distendere in terra due spezzoni in direzioni 
oj) poste. 

In, ogni caso un sistema aereo-terra per il no¬ 
stro ricevitore si può sempre trovare con facilità. 

Sono sempre impiegabili come aerei tutte le 
masse metalliche isolate, così ili telaio metallico 
della bicicletta, della moto o dell’automobile, la 
rete metallica di un letto, ecc. 

Una cosa semplice ma che talvolta si trascura, 
è quella di disporre bene gli auricolari su le orec¬ 
chie; è necessario che Ila cuffia stringa, anche leg¬ 
germente e che i fori degli auricolari corrispon¬ 
dano esattamente a quelli delle orecchie. 

, . • 

ILA COSTRUZIONE 

Dell materiale che costituisce il ricevitore vero 
e proprio non vi è molto da dire. 

E’ però degno di rilievo il fatto che i due va¬ 
riabili, tanto quello di sintonia come quello di 
reazione sono ad aria. La cosa è indispensabile 
per la ricezione delle OC e per le stazioni lointane 
ad OM. Infatti, i condensatori a dielettrico, usali 
per tale applicazione sono fonte di fruscii durante 
la regolazione e di instabilità per cui la ricerca 
delle stazioni, specie ad OC diventa impossibile. 

L’applicazione dei variabili ad aria si è resa 
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possibile grazie ai nuovi condensatori di piccolis¬ 
sima dimensione ed alta capacità, messi in com¬ 
mercio recentemente dalla casa Ducati, che sono 
montati su di un unico e minuscolo supporto di 
bakellite. Detti variabili hanno ottime caratteri¬ 
stiche meccaniche malgrado le dimensioni ridot¬ 
tissime. 

Il commutatore d’onda è un Geloso a tre posi- 
sizioni e tre vie, è stato adottato per evitare l’im¬ 
piego di bobine intercambiabili che costituiscono 
sempre un bagaglio incomodo di accessori e che fa¬ 
cilmente si deteriorano. 

Le bobine sono tutte avvolte su tubo di bakelite 
da mm. 25 di diametro. Esse si compongono di tre 
sistemi, rispettivamente per OC, OM e OL. 

La bobina di sintonia per le OC si compone di 8 
spire di filo da 5/10smaltato distanziate di mm. 05. 

Fra le ultime 4 spire dell’avvolgimento viene 
fatto passare il filo del primario d’aereo che si 
compone di 4 spire di filo da 1/10 seta e che si 
riunisce all’estremo del primo avvolgimento in 
connessione con Ila terra. L’avvolgimento di rea¬ 
zione si compone di 9 spire di filo da 2/10 smal¬ 
tato avvolto in continuazione dell’avvolgimento 
precedente a partire dalla presa comune di terra. 

La distanza dell’avvolgimento di reazione da 
quello di sintonia deve essere assolutamente mi¬ 
nima. 


A distanza di 10 mm. da tale avvolgimento pren¬ 
de inizio quello d’aereo per le OM. 

Esso si compone di 40 spire di filo da 1,5/10 
smaltato. A 2 mm. dalla fine di questo (che in 
tale punto va alPaereo attraverso al commutatore) 
ha inizio l’avvolgimento di sintomia che si compo¬ 
ne di 120 spire di filo 2/10. L’estremo di inizio va 
al commutatore e, attraverso a questo al variabile. 

A fine di questo avvolgimento vi è l’attacco alla 
terra e l’inizio in continuazione della bobina di 
reazione che è costituita da 60 spire di filo da 
1,5/10 avvolte su due strati di 30 spire l’uno, iso¬ 
lati con tela sterlingata. 

Segue infine la bobina per OL che è avvolta a 
strati di 50 spire con filo di 2/10 smaltato. 

La bobina di sintonia si compone di 4 strati cioè 
200 spire, in continuazione ad essa vi sono i 2 
strati della bobina di reazione. Di fianco è avvolto 
il primario di aereo a 2 mm. di distanza con 80 
spire di filo da 1,5/10 smaltato e avvolto in due 
strati 

Il senso di avvolgimento è unico per tutte le bo¬ 
bine. 

(i Continua ). G. COPPA. 

Nota — Nel prossimo numero sarà data una ampia descri¬ 
zione del montaggio corredata dai disegni per la 
speciale cassetta entro cui è montato il ricevitore 
e per la di sposizione degli organi. 


Per aumentare l’efficacia de: controllo 


mannaie di sensibilità nei vecchi ricevitori 


Capitano talvolta al riparatore degli 
apparecchi di modello molto vecchio, 
sprovvisti di controllo automatico di sen¬ 
sibilità e dotati per tale funzione, di un 
regolatore manuale inserito in parte 
sui catodi delle valvole a pendenza va¬ 
riabile ed in parte sul circuito d’aereo 



corre la resistenza anche quando la cor¬ 
rente anodica delle valvole si approssima 
a zero. 

L’artificio, semplicissimo, consiste nel 
connettere fra catodo e positivo anodico 
massimo ( + 250 ) una resistenza fissa a- 
vente una valore resistivo pari a circa 



in serie ai catodi una resistenza di va¬ 
lore crescente, si viene ad aumentare 
gradualmente la negatività della griglia 
rispetto al catodo e conseguentemente a 
ridurre la corrente anodica delle valvole 
che essendo tutt’uno con quella che at¬ 
traversa la suddetta resistenza formerà 


L’accresciuta potenza delle stazioni e- 
mittenti e talvolta una fortunata istal¬ 
lazione d’aereo, possono rendere insuf¬ 
ficiente l’attenuazione ottenibile con un 
tale regolatore. 

Lo stesso effetto può essere dato da 
una sostituzione inappropriata dell’orga¬ 
no in questione. 

Il sistema citato è facilmente soggetto 
a tale inconveniente perchè inserendo 


in essa una caduta minore in proporzione 
al valore della resistenza stessa. In altri 
termini, la caduta di potenziale nella re¬ 
sistenza non è più proporzionale al va¬ 
lore di questa come avviene in resistenze 
percorse da correnti costanti. 

Il rimedio consiste nel cercare di av¬ 
vicinarsi a questa ultima condizione me¬ 
diante un artificio che mantenga ad vn 
valore sufficiente la corrente che per- 


10 volte quello della resistenza del re¬ 
golatore di volume. 

In tale modo è assicurata anche per 
le peggiori condizioni una escursione 
massima di 25 volt circa che è sufficiente 
a ridurre al minimo l’amplificazione del¬ 
le valvole a pendenza variabile ed a to¬ 
gliere quindi in modo completo il difetto. 

C. W. 


459 






































































































LE GRANDI NOVITÀ NEL CAMPO 
RADIO: VALVOLE PER 
LA STAGIONE 1937-1938 

La F.I.V.R.E., sempre sollecita a venire incontro ai desideri ed ai bisogni 
dei radioamatori e conscia del dovere che le deriva dalla> propria importanza 
industriale di dotare il mercato nazionale d'una sempre maggiore varietà di 
valvole, ha deciso d’introdurre nella 1 propria produzione, in aggiunta ai 41 
tipi esistenti, i 14 principali tipi della nuova serie «G» e cioè: 

6L6C ( 

6V6G ) Valvole di potenza a fascio elettronico 

25L6C 

6F6G Pentodo amplificatore di potenza 
6H6G Doppio diodo rivelatore 

6L7G Pentagriglia sovrappositrice per la conversione dì frequeza (cono¬ 
scillatore separato) ; amplificatrice ad alta e media frequenza. 

6C5G Triodo rivelatore, amplificatore, oscillatore (spec'almente adatto 
come oscillatore a lavorare con la 6L7G per la conversione di fre¬ 
quenza) 

5Y3G Radrizzatrice delle due semionde 
5X4G Raddrizzatrice delle due semionde 
6A8G Eptodo per la conversione di frequenza 

6K7G Amplificatrice ad alta e media frequenza, trigrigiia ad amplifica¬ 
zione variabile 

6J7C Trigrigiia rivelatrice ed amplificatrice 

6Q7G Doppio diodo-triodo ad alto coefficente di amplificazione 

6B8G Doppio diodo-pentodo. 

Le valvole della serie « G » FIVRE avranno caratteristiche identiche a quelle 
della serie metallica, di cui ripetono anche le sigle, seguite dalla lettera «G». 

Particolarmente pregevole è il gruppo delle valvole di potenza a « fascio 
elettronico» » comprendente ì tipi 6L6G - 6V6G - 25L6G, che rappresentano 
per genialità di concezione, latitudine di impiego ed eccellenza di rendi¬ 
mento, un passo veramente rivoluzionario nella tecnica elettronica. 

Gli industriali radio-italiani, impiegando la serie «G » FIVRE, potranno met¬ 
tersi all’altezza della più progredita industria radio d’ogni dove o superarla 
con genialità di circuiti, ai quali le nuove valvole si prestano in modo par¬ 
ticolare. 

Gli apparecchi radio corredati di valvole « G » FIVRE avranno il trionfo 
assicurato per la nuova stagione. 
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LO€€MIO III A GI C O 

JLVippIicaieionc dell’ indicatore di sintonia a raggi catodici 

di S. 


Senza dilungarci eccessivamente sulle ragioni che 
hanno indotto i costruttori all’impiego di uno strumento 
che indicasse con buona precisione la sintonizzazione 
di una emissione in apparecchi riceventi, accenniamo 
semplicemente che, indipendentemente dalle caratteri¬ 
stiche di ripreduzione del ricevitore e da quelle della 
trasmissione, la fedeltà è funzione della sintonizza¬ 
zione. 

Allo scopo di rendere meno soggettiva questa de¬ 
licata operazione, si sono applicati, negli apparecchi 
meno economici, degli strumenti che indicano con esat¬ 
tezza il raggiungimento della sintonia. 

L’elemento variabile colla sintonia è la tensione a 
RF applicata al rivelatore : negli apparecchi muniti di 
Controllo Automatico di Volume, anche la polarizza¬ 
zione degli stadi amplificatori a RF, e quindi la cor¬ 
rente anodica delle valvole amplificatrici variano con 
la sintonia. Lo strumento indicatore perciò potrà essere 
controllato dalla tensione del CAV, o dalla corrente 
anodica di una o più valvole amplificatrici (pilotate 
dal CAV). 

11 classico indicatore controllato dalla corrente ano¬ 
dica è lo strumento a ferro mobile. Di questo tipo 
erano i primi indicatori di sintonia applicati sui ra¬ 
dioricevitori: sono semplicissimi ed hanno permesso 
la costruzione di una infinita varietà di forme di indi¬ 
catori, dei quali alcuni sono tuttora usati. Un altro 
tipo di strumento è quello costituito' da una valvolina 
al neon, in cui la colonna luminosa viene controllata 
dalla corrente anodica di una valvola amplificatrice. 
Tuttora vengono impiegati alcuni tipi perfezionati di 
questa classe di indicatori. 


Da tempo sono apparsi sul mercato estero, ed in 
misura limitata anche in quello nazionale, dei radio¬ 
ricevitori muniti di indicatori di sintonia basati su un 
principio del tutto nuovo. 

Esternamente tale indicatore ha caratteristiche che 
giustificano pienamene il nome datogli dal costrutto¬ 
re: Occhio Magico (Magic Eye). 



t) 


Di solito il dispositivo viene montato sopra la scala di 
sintonia al centro e, allo sguardo di chi usa il rice¬ 
vitore si presenta come è indicato in fig. i. Il piccolo 
cerchio centrale è nero, mentre la zona anulare, du¬ 
rante il funzioamento, è colorata in verde intenso. 
Un settore dell’anello, nella parte inferire, rimane 
in ombra. L’ampiezza di tale settore è variabile : ha 
un angolo di apertura di 90 ° quando il ricevitore non 
è sintonizzato su alcuna onda portante (fig. ib); quan¬ 
do invece si riceve una qualsiasi emissione, l’angolo 
del settore in ombra diminuisce e diventa zero per 


I 

































segnali molto forti (fig. ia). Questo indicatore di sin- 
toma è montato nell’interno di un bulbo in vetro di 
dimensioni: piccole come la valvola 41); è fornito di 
zoccolo normale americano a 6 piedini e comprende 
un triodo amplificatore ed un piccolo' oscillografo a 
raggi catodici che costituisce l’occhio magico propria¬ 



mente detto. In fig. 2 è tracciato uno schizzo di tale 
valvola e la sua rappresentazione schematica. 

La struttura del triodo è del tutto usuale e non 
necessita di spiegazioni particolari; esso' comprende 
un catodo K, unn griglia G ed una placca P, tutti 
della forma cilindrica e disposti concentricamente. Il 
catodo (riscaldato indirettamente dal filamento, non 
indicato in fig. 2a) ha dimensioni diverse da quelle 
necessarie per il solo triodo. Come si vede è allungato 
verso la parte superiore: la materia emittente non 
è depositata per tuttta la sua lunghezza, ma in due 
parti distinte- 

La prima, quella inferiore, per una lunghezza eguale 
all’incirca a quella della placca del triodo, costituisce 
il catodo del triodo stesso; l’altra è depositata per un 
piccolo tratto all’estremità superiore e costituisce il 
catodo dell’oscillografo. Le due zone sono eoilegate 
elettricamente insieme. Nella parte superiore della val¬ 
vola si notano : lo schermo S, un piccolo cerchio me¬ 
tallico grafitato O, ed una sottile lamina metallica C, 
collegata alla placca del triodo. 

Lo schermo S, ha nella parte interna una emulsione 
speciale che sotto l’azione del raggio elettronico emes¬ 
so dal catodo, si illumina di colore verde. 



Per spiegare il funzionamento di tale valvola ab¬ 
biamo tracciato, in fig. 3, uno schema di principio. 
Il filamento è alimentato dalla sorgente comune alle 
altre valvole del ricevitore. Lo schermo S è collegato 
direttamente al polo positivo della sorgente di ali¬ 
mentazione anodica e la placca P allo stesso punto 
attraverso una resistenza R. Il catodo, di solito è a 
massa, e tra griglia e catodo viene applicata la ten¬ 
sione varcabile in funzione della sintonizzazione : quel¬ 
la del -CAV, ad esempio. Quando- questa tensione, 
Vg, è nulla si ha le massima corrente anodica: la 
c.d.t. in R. è massima e quindi la tensione della placca 
P e della lamina di controllo è minima. La d-d.p. tra 
S e P è sufficiente perchè la lamina « tagli » il fascio 
elettronico in modo da lasciare un settore in ombra 
nello schermo fluorescente. Tale settore evidentemen¬ 
te varia con la tensione di P. e cioè co il valore di 


Vg. Poiché, come abbiamo detto, Vg è funzione della 
sintonia e dell’intensità dell’onda portante, l’ampiezza 
della zona in ombra è un ìndice della sintonizzazione. 
Si noti che l’azione dell’elettrodo di controllo è molto 
precisa e la zona in ombra ha dei contorni molto 
netti. Inoltre, per l’assenza di un dispositivo mecca¬ 
nico in oscillazione (presente negli indicatori di uso 
comune) l'indicatore segue la sintonia con assoluta 
fedeltà e senza introdurre movimenti spuri. 

Sono apparsi sul mercato diversi tipi di occhio ma¬ 
gico, che si differenziano sia nelle caratteristiche, sia 
nelle dimensioni. Esamineremo ora le applicazioni per 
uno solo di questi tipi, riservandoci di osservare bre¬ 
vemente in ultimo quali siano le differenze degli altri 
rispetto a questo- 

OCCHIO MAGICO 6E5 

La struttura di questa valvola è stata spiegata nel 
capitolo precedente. In fig. 4 sono tracciate le sue ca¬ 



ratteristiche per due diversi valori della tensione di 
alimentazione. 

Come si vede dal diagramma, e come è già stato 
detto, variando la tensione di griglia Vg, si ha una 
variazione della corrente anodica Ip e quindi anche 
dell’angolo in ombra S. 

Per Vg = o si ha una corrente anodica di 96 mi¬ 
croampere: cioè la tensione di placca è di 154 volt. 
La d.d-p. (di circa 100 volt) tra P ed S è sufficiente 
per produrre un settore in ombra di 90°. Aumentando 
Vg verso i valori negativi, l’angolo diminuisce, e per 
Vg =8 volt si ha d = o°; cioè l’occhio è compieta- 
mente illuminato. 

In tale condizione la corrente anodica non è nulla : 
cioè esiste ancora una d.d.p. tra P ed S (circa 30 volt). 
E’ chiaro- quindi che aumentato Vg, la Ip continua 
a diminuire e l’angolo d che da positivo era diventato 
nullo, assumerà ora valori negativi. Ciò significa che 
ci sarà una zona maggiormente illuminata ed è bene 
che questo stato di cose non si verifichi per due ra¬ 
gioni : la discriminazione della sintonia è molto meno 
precisa e la superficie emulsionata dello schermo S è 
soggetta ad una maggiore usura. Concludendo-: è ne¬ 
cessario che Vg non superi mai il valore di -— 8 volt. 

Il più semplice circuito per l’applicazione della 6E5, 
è quello tracciato in fig. 5. In questa: 

T è l’ultimo trasformatore di MF o di RF. 


II 


D è il diodo rivelatore; Ri^ costituiscono il solito 
filtro per il controllo automatico di volume; R, C 2 è 
il gruppo di disaccoppiamento per la RF, R 3 è la resi¬ 
stenza di carico del diodo. 

Abbiamo- già stabilito che per avere un buon funzio¬ 
namento occorre non oltrepassare per Vg il valore di 
•—-' 8 volt. Se il diodo rivelatore è preceduto da uno 
stadio amplificatore in MF e da uno stadio sovrap- 
positore, la stazione locale, ricevuta con una buona 
antenna può dare per il CAV una tensione di circa 
— 20 volt, che satura senz’altro l’indicatore. Per ridurre 
tale tensione si può inserire tra griglia e catodo della 



6E5 una resistenza di alto valore da determinarsi spe¬ 
rimentalmente. Il procedimento è molto semplice: 
sintonizzato il ricevitore sulla più potente emissione e 
nelle migliori condizioni di ricezione, si noti se l’indi¬ 
catore si satura. In caso positivo si inserisca tra i punti 
indicati una resistenza di valore regolabile (massimo 
4 M ohm) e se ne ricerchi il valore thè porta l’indi¬ 
catore in normali condizioni di funzionamento. Se 
questa resistenza risulta molto bassa, si ha una sensi¬ 
bile riduzione del CAV : allora in questo caso è ne¬ 
cessario prelevare per il controllo della 6E5, una ten¬ 
sione minore di quella fornita al CAV- 



Ad esempio in fig. 6 la tensione di controllo del¬ 
l’indicatore è quella che si genera ai capi di R 3 ed è 
senz’altro- minore di quella che si aveva col circuito 
precedente. Occorre però filtrare separatamente tale 
tensione, con un gruppo a resistenza e capacità (indi¬ 
cato R C in fig. 6). 

Ha grande importanza in questo circuito, come pure 
in tutti quelli che seguiranno, il. valore della costante 


di tempo del gruppo R, C. Per una costante di tempo 
troppo piccola l’illuminazione segue la modulazione e 
non permette quindi la buona sintonizzazione, men¬ 
tre una costante di tempo troppo grande può gene¬ 
rare un ritardo eccessivo nella indicazione; inoltre du¬ 
rante la rotazione del comando di sintonia, una emis¬ 
sione può essere sorpassata senza venir registrata. Per 
R e C si consigliano i valori adottati per filtrare la 
tensione del CAV. 

Se anche con questo circuito risulta saturato l’indi¬ 
catore, si può procedere come per il circuito prece¬ 



dente, oppure si può fare una presa in R3; il valore 
adatto si trova per tentativi, sostituendo provviso¬ 
riamente R3 con un potenziometro di egual valore- 
Problema diverso si presenta quando il carico- del 
diodo rivelatore è costituito dal potenziometro rego¬ 
latore di volume. Ad esempio volendo installare l’oc¬ 
chio magico sul ricevitore SE 137 si presentano le 
seguenti soluzioni : la prima, per i ricevitori che non 
sono situati in prossimità di potenti stazioni trasmit¬ 
tenti e che potranno applicare il circuito di fig. 5, 0 
quello di fig. 6, se con il primo si sovraccarica l’in¬ 
dicatore. 



Se c’è una stazione locale o vicina, occorre allora ap¬ 
plicare il circuito di fig. 7 In parallelo al potenziometro 
regolatore di volume sono state poste due resistenze 
Ri ed R2; dal punto comune di esse ed attraverso il 
solito filtro, viene controllata la 6E5. Il valore di 
R.i ed R-2 deve essere trovato per tentativi: è ne¬ 
cessario che sia Rj R 2 = io R se non si vuole troppo 
ridurre l’efficienza del rivelatore. 

Uno speciale schema di impiego della 6E5 è quello 
di fig. 8 in cui l’occhio magico viene impiegato come 
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rivelatore e come indicatore di sintonia. I valori delle 
parti sono quelli normali. Il condensatore C serve per 
filtrare la bassa frequenza che farebbe variare l’illu¬ 
minazione dello schermo. R questa volta ha il valore 


di o,i M ohm per 250 volt, e di 0,05 M ohm per 
100 volt di alimentazione anodica. Questo circuito è 
quindi consigliabile per ricevitori economici. 

(continua) 


§cltemi industriali 



C.l 400 mmF 

C.14 500 mmF 


R.4 15.000 ohm 

C.2 400 mmF 

C.15 4000 mmF 


R.5 15.000 ohm 

C.3 0,1 mF 

C.16 0,1 mF 


R .6 15.000 ohm 

Cri 0,1 mF 

C.17 500 mmF. 


R.7 0,5 mohm 

C.5 padding 

C.18 10.000 mmF 


R .8 4000 ohm 

C .6 0,1 mF 

C.19 0,1 mM 


R.9 50.000 ohm 

C.7 0,2 mF 

C.20 10.000 mmF 


R.10 0,5 mohm 

C .8 comp. MF 

C .21 8 >'-F elettrolitico 


R.ll 0,5 mohm 

C.9 comp. MF 

C.22 8 ,»F elettrolitico 


R.12 0,1 mohm 

C.10 300 mmF 

C.23 5000 mmF 

« 

R.13 0,3 mohm 

Crii 0,2 MF 

R.l 100.000 ohm 


R.14 0,3 mohm 

C.12 Comp. MF 

R.2 50.000 ohm 


R-14 300 ohm 

C.13 comp. MF 

R.3 25.000 johm 


R.16 1500 ohm 


LETTORI, 

Se questa rivista vi piace, se trovate ibe è fatta in modo da rispondere in pieno 
ai vostri desideri ed alle vostre occorrenze, non mancate di. mostrarla ai vostri 
amici e di stimolarli ad entrare a far parte della nostra famiglia ; sarà la più bella 
ricompensa che premierà le nostre fatiche. 

Se non vi piace, se non risponde ai vostri criteri, scriveteci, indicandoci le 
manchevolezze che avete riscontrate. Ve ne saremo grati: il vostro consiglio servirà 
a noi di sprone a far sempre meglio. 

La critica onesta e spassionata è sempre utile. E’ una forma di collaborazione 
che dà immancabilmente i suoi frutti. 

Abbonamento annuo con i fascicoli di supplemento ElTe •! 

Rimettete vaglia alla Soc. Ai. Editrice “II Hi,ostro,, - 
Via Malpighi, 12 - Milano, o fate il vostro versamento 

sai nostro Confo Cori*. Postatile, V. «B-24'327 

Ricordare: chi acquista i numeri separatamente, viene a spendere nell’anno 
Lire 48 .- e non riceve il supplemento. 


IV 


COME ADATTARE 1 RICEVITORI A C. A. 

per l'alimentazione a batteria 

dì Giovanili Coppa 


E’ questo un problema di stagione pei* ec¬ 
cellenza. L’esodo estivo dei cittadini e la ne¬ 
cessità di corredare di un radioricevitore la 
propria abitazione di campagna o la propria 
automobile rendono quanto mai opportuna 
questa trattazione che fornirà una sicura guida 
a cJ ii si accinge ad adattare il proprio ricevi¬ 
tore a CA, del commercio od autocostruitòTalia 
alimentazione indipendente con batterie di 
accum oliato iri. 


Molti credono che solamente alcuni ra¬ 
dioricevitori speciali, siano in grado di es¬ 
sere alimentati con sorgente indipendente 
a c. c. Questo modo di vedere è però 
completamente errato, infatti possiamo af¬ 
fermare, senza tema di esagerare, che tut¬ 
ti i ricevitori a C A sono adattabili a sor¬ 
genti di corrente continua. Gli eventuali 
casi contrari non sono in generale dovuti 
a difficoltà di ordine tecnico, ma piutto¬ 
sto a ragioni di convenienza. 

Esistono oggi in commercio gruppi con¬ 
vertitori e survoltori di tutte le dimen¬ 
sioni e per tutte le potenze che permet¬ 
tono di ottenere i risultati voluti con la 
massima sicurezza e semplicità. 

Le soluzioni del problema dell’adatta¬ 
mento sono però diverse e per questo 
motivo vedremo nel corso della presente 
esposizione di passarli in rassegna in mo¬ 
do da fornire per ogni caso la soluzione 
più adatta e conveniente. 

Tutti sanno che non si può connettere 
direttamente un apparecchio adatto per 
la corrente alternata della rete d’illumi¬ 
nazione ad una sorgente di corrente con¬ 
tinua qualsiasi. 

Infatti, il primario del trasformatore di 
alimentazione, mentre offre una certa im¬ 
pedenza alla C. A. della rete, non ne 
offre alcuna alla corrente continua (tran¬ 
ne la sola resistenza del conduttore che 
lo compone) e verrebbe quindi attraver¬ 
sato da una corrente continua di fortis¬ 
sima intensità che non tarderebbe a ri¬ 
scaldarlo fino a bruciarne gli isolamenti. 

Generalmente questo guasto non è mai 
accompagnato dalla bruciatura delle val¬ 
vole termonioniche del ricevitore perchè 
al secondario del trasformatore di alimen¬ 
tazione si ha soltanto un solo brevissimo, 
se pur molto forte, impulso di corrente 
dovuto alla chiusura del circuito primario 
che non è seguito da alcuna altra forma¬ 
zione di corrente e che quindi non è da 
solo sufficiente a riscaldare sino alla fu¬ 
sione i filamenti delle valvole. Vi sono 
tuttavia speciali ricevitori che potremmo 
chiamare « Anfibi » che possono essere 
connessi direttamente tante alia C. A. che 
alla C. C. purché abbiano la stessa ten¬ 


sione. A questi ricevitori, che hanno 
avuto qualche successo oltre oceano, ap¬ 
partiene anche il nostro UA 123 del n. 7 
e n. 8 , 1936 . 

Noi non perleremo per ora di questi 
ultimi, e tratteremo invece di tutte le 
modifiche necessarie per adattare i primi 
a funzionare regolarmente per reti a C. C. 
e per sorgenti autonome quali le bat¬ 
terie di accumulatori ad alta capacità. 



(Comvei'titore o survoltore ? 

La prima considerazione necessaria ri¬ 
guarda le valvole impiegate nel ricevi¬ 
tore. 

Se nel ricevitore sono applicate valvole 
a riscaldamento indiretto, tanto in AF co¬ 
me in MF e in BF, il problema dell’adat¬ 
tamento si riduce notevolmente. In que¬ 
ste condizioni, per la maggioranza dei 
casi, è possibile provvedere all’accensio¬ 
ne delle valvole mediante la corrente 
direttamente derivata dalla batteria di 
accumulatori nel caso di sorgenti auto¬ 
nome o dalla rete a C. C, se tale è l’im¬ 
pianto sul quale viene fatta l’istalla¬ 
zione . 

Se al contrario sono presenti nel ri¬ 
cevitore, valvole a riscaldamento diret¬ 
to, conviene senz’altro scartare l’idea di 
provvedere in tale modo all’accensione 
delle valvole ed adottare la soluzione del 
convertitore,. Sarà pertanto opportuno che 
si dicano due parole intorno ai converti¬ 
tori ed ai survoltori. 


Sono denominati convertitori o conver- 
rirrici o « converter » quei dispositivi che, 
usufruendo di una corrente continua per 
l’alimentazione, possono erogarne una 
alternata di tensione e frequenza presta¬ 
bilite. Questi dispositivi sono quasi sem¬ 
pre del tipo rotante e si compongono so¬ 
stanzialmente di un motore per C. C. e 
di un alternatore compenetrati. 



serve da indotto per l’alternatore. 

Vi sonò anche convertitori che com¬ 
piono la funzione inversa e cioè, alimen¬ 
tati con C. A, erogano C. C. ma a noi 
per ora non interessano. . 

La fig. 1 dà un concetto schematico 
della costituzione di un convertitore ro¬ 
tante del primo tipo. 

Il survolore invece è un dispositivo at¬ 
to ad elevare la tensione (a scapito del¬ 
l’intensità disponibile) di una sorgente a 
C. C. 

Questi ultimi dispositivi si possono di¬ 
stinguere in rotanti e statici. 

I primi sono praticamente costituiti da 
una dinamo a C. C. accoppiata ad un 
motore per C. C. I secondi sono invece 
realizzati mediante vibratori che inter¬ 
rompono la corrente periodicamente nel 



circuito primario di un trasformatore sul 
secondario del quale vi è una valvola 
raddrizzatrice corredata del normale cir¬ 
cuito di filtraggio (fig, 2 ). Quest’ultimo 
tipo, essendo sorgente di notevoli distur¬ 
bi dovuti alle scintille che si producono 
fra i contatti, viene generalmente fornito 
di schermature e di filtri. 

Ciò premesso, è evidente che un con¬ 
vertitore permette di applicare diretta- 
mente cioè senza l'apporto di alcuna mo¬ 
difica un normale ricevitore per C. A. 
ad una sorgente di C. C., mentre un 
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survoltore permette la sola alimentazione 
anodica delle valvole di un ricevitore per 
l’accensione delle quali è necessario prov¬ 
vedere in altro modo. 

Praticamente l’accensione delle valvole 
viene effettuata mediante la corrente di¬ 
retta della batteria o della rete a C. C. 

Sarebbe certamente interessante proce¬ 
dere ad un razionale confronto dei ren¬ 
dimenti e trattare più a fondo della co¬ 
stituzione dei dispositivi pre citati, ma 
ciò dovrebbe venire, per questioni di 
spazio, trattato in diverse riprese sulla 
rivista. 

Veniamo dunque a quanto certamente 
più interessa il lettore e cioè agli esempi 
di adattamento. 



Esempi di adattamento 

Caso i.° - Supereterodina «4 + 1 valvole 

a 6,3 volt. 

Questo tipo di ricevitore è indubbia¬ 
mente il più diffuso attualmente sul mer¬ 
cato italiano e si presta assai facilmente 
ad essere adattato per l’alimentazione con 
la corrente continua data dalle batterie. 

Oltre dunque alla possibilità' generale 
di essere adattato con un convertitore 
1 vi è quella più economica e meno in¬ 
gombrante del survoltore. La valvola rad¬ 
drizzatrice può essere senz’altro abolita, 
mediante uno spinotto della stessa forma 
dello zoccolo della raddrizzatrice viene 
immessa la corrente ad AT data dal sur¬ 
voltore. 

Il positivo è in comunicazione con un 
piedino del filamento della raddrizzatrice 
e il negativo con uno della placca. 

Se la tensione data dal survoltore è 
piuttosto scarsa, sarà bene mettere in 
contatto i due piedini delle placche me¬ 
diante un ponticello. 

Per l’accensione delle valvole si dovrà 
dunque disporre i filamenti in modo che 
sia possibile alimentarli con la tensione 
della batteria (12 volt). 

A tale fine, staccati i due conduttori 
che vanno al secondario BT di accen¬ 
sione del trasformatore, si colleghino fra 


di loro i filamenti secondo lo schemino 
di fìg. 4 o di fig. 5 a seconda che la 
valvola finale sia una 42 od una 41. 

La resistenza di 18 ohm. 2w può es¬ 
sere costruita avvolgendo su di un tu¬ 
betto di materiale refrattario (caolino, por¬ 
cellana) m. 1,50 di filo di nickel cromo 



da 3/10. Quella da 63 ohm con m. 2 
di filo deilo stesso metallo da 1,9/10. Ad 
adattamento eseguito non si può sosti¬ 
tuire la 41 con la 41 o viceversa come 
al contrario si può fare quando l’appa¬ 
recchio è alimentato con corrente alter¬ 
nata. 

Fra i ricevitori di questa rivista, l’SEi43 
può essere adattato seguendo le istruzioni 
di cui sopra con ottimo esito. 

Caso 2. 0 - Supereterodina a 4+1 valvole 

a 2,5v r 

L’impiego di valvo'e 2,5 volt sui rice¬ 
vitori si va facendo sempre meno fre¬ 
quente, comunque, plesso i privati si tro¬ 
vano ancora ricevitori che usano dette 
valvole. 

Diamo qui i dati per l’adattamento di 
questi ricevitori. 



In fig. 6 è visibile il circuito dei col- 
legamenti da fare per l’accensione delle 
valvole quando queste sono una 2A7, 
una 58, una 2A6 o 2B7 ed una 2A5. 
Quando invece la serie, pur essendo da 
2,5v è costituita da una 57 convertitrice, 
da una 58, da una 55 e da una 2A5, i 
collegamenti vanno fatti in modo diverso 
(fig- 7 )* 

Le resistenze si possono realizzare nel 
seguente modo: 

Resistenza da 5,26 ohm-4 watt. : cm. 97 


filo di nikel cromo 4,5/10 dello stesso 
metallo. Resistenza da 1,2 ohm-4 watt: 
cm. 50 filo nikchel cromo 7/10, oppure 
cm. 50 costantana da 5/10. Resistenza 
da io ohm cm. 180 nickel cromo 4,5/10 
o cm. 105 dello stesso filo da 3,5/10. 

Qualcuno potrà obiettare che il consu¬ 
mo per l’accensione di un ricevitore con 
valvole da 2,5 volt così modificato è un 
po’ eccessivo. 

Facciamo notare che le batterie di ac¬ 
cumulatori da automobile hanno tutte una 
capacità assai elevata e che la ricarica 
si effettua automatiamente quando la mac¬ 
china è in corsa. 

L’accensione del ricevitore non rappre¬ 
senta poi la maggiore dissipazione di e- 
nergia. Il survoltore infatti opera da solo 
un assorbimento assai maggiore. Si pensi 



poi che collegando i filamenti come ab¬ 
biamo detto, non dovendo ricorrere alla 
alimentazione a CA, si elimina la dissi¬ 
pazione dell’anodica e dell’accensione del¬ 
la valvola raddrizzatrice. 

Caso 3. 0 - Super reflex a 3 + 1 valvole 

a 6,3 volt. 

Anche questa tipo di ricevitore è fra 
i più diffusi, le valvole più comunemente 
impiegate sono una 6A7, una 6B7 in «Re¬ 
flex» ed una 41 o 42. 

A seconda del tipo di valvola finale 
impiegata si adotterà lo schema di fig. 9 
o di fig. 8. 

La resistenza da 9,3 ohm-4W può es¬ 



sere realizzata mediante cm. 100 filo di 
nickel cromo da 3,5/10, quella da 16 
ohm-3 watt con cm. 126 filo di nickel 
cromo da 3/10. 


VALVOLE FIVRE - R. C. A 
ARCTURUS 


RAG. MARIO BERARDI - R O M A 

VIA FLAMINIA 19 
TELEFONO 31-994 


'DILETTANTI } 


Completate le vostre cognizioni, 
ri chiedendoci le carattaristiche elet¬ 


triche che vi saranno inviate gra¬ 
tuitamente dal rappresentante con 
deposito per Roma 
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Caso 4. 0 - Bivalvolari con valvole a 6,3 

A questa famiglia di ricevitori appar¬ 
tiene il « Radio Balilla ». il nostro BV 
139, 140, 141. 

L’adattamento 1 alla cc. delle batterie 
è facilissimo. Ci si può valere dello sche¬ 
ma di fig. io o di fig. 11 a seconda che 
la valvola finale sia una 42 od una 41. 


v. negativo ad uno dei piedini corrispon¬ 
dente alla placca dello spinotto di fig. 3 
e non ad entrambi, si aggiunge all’azione 
del filtro quella del secondario ad AT 
del trasformatore di alimentazione che 
si viene a comportare da impedenza di 
BF. I filtri di AF sono generalmente con¬ 
tenuti entro il survoltore stesso. 


la 25Z5. con un piedino del filamento 
della stessa valvola e con un piedino del¬ 
la 6B7 (filamento). 

Fra il primo ed il secondo conduttore 
va disposta una resistenza di 158 ohm 
15 watt. Tale resistenza può essere co¬ 
stituita da m. 12,4 di filo di nickel cromo 
da 3/10 avvolto su di una «candela» 




La resistenza da 18 ohm può essere 
costituita da cm. 140 di filo di nickel 
cromo da 3/10, quella da 63 da cm. 220 
di filo dello stesso metallo da 2/10. Non 
possiamo trattare dell’adattamento di ri¬ 
cevitori con valvole europee per la sem¬ 
plice ragione che esiste un enorme nu¬ 
mero di valvole diverse molte delle quali, 
mentre si possono sostituire quando l'ac¬ 
censione si effettua con i filamenti in 
parallelo come quando si impiega la cor¬ 
rente alternata, non possono essere cam¬ 
biate quando l’accensione avviene in se¬ 
rie come nel caso nostro. 




Il filtraggio negli appàrec» 
ebi adattati. 

Gli apparecchi alimentati con survoltore 
richiedono sempre speciali filtri per AF 
e BF. 

Nei casi precedentemente trattati, si 
ha già un ottimo 1 filtraggio di BF venen¬ 
do inserita la tensione anodica a monte 
del filtro di alimentazione. Inoltre, se 
detta tensione è inserita collegando il 


llimen(a?l.ane diretta su re¬ 
te a CC. «li ricevitori spe¬ 
ciali. 

In poche località d’talia vi sono an¬ 
cora impianti elettrici di illuminazione a 
corrente continua. 

Abbiamo detto che è sempre possibile 
mediante adatti convertitori alimentare 
qualunque tipo di apparecchio, ma vi 
sono tuttavia alcuni modelli di radiorice¬ 
vitori del commercio che si prestano in 
modo particolare ad essere direttamente 
alimentati su rete a corrente continua 
da no volt in su. 

Fra tali ricevitori, i più diffusi sono 
i modelli « Tirteo » ed « Alauda » Ra- 
diomarelli e derivati. 

Si badi però che, contrariamente a 
quanto dicono 1 i rivenditori faciloni, non 
si tratta di connettere semplicemente il 
ricevitore alla cc. senza prima apportarvi 
delle modifiche. Le modifiche sono sem¬ 
pre nceeessarie e se non si dovessero 
apportare si finirebbe per bruciare il tra¬ 
sformatore di alimentazione come per un 
qualsiasi altro ricevitore per CA. La mo¬ 
difica da fare è la seguente: 

Si stacchino i tre fili che dal trasfor¬ 
matore di alimentazione (autotrasforma- 
tore) vanno ad alimentare il ricev itore 
(fig. 12). 

Detti tre fili sono in comunicazione 
rispettivamente con le placche riunite dei¬ 


di caolino di circa 20 cm. di lunghezza. 
Il ricevitore così modificato è adatto 
per essere connesso senza altro interme¬ 
diario ad una rete a corrente continua 
a 110-115 volt. 

La corrente della rete andrà applicata 
fra le placche riunite della 25Z5 ed il 
piedino libero della 6B7, ossia agli estre¬ 
mi del condensatore di 0,01 mF che è 
in connessióne alle placche della 25Z5. 

Volecndo far funzionare il ricevitore 
con una tensione continua più elevata 
si dovrà inserire fra il polo positivo del¬ 
la rete e le placche della 25Z5, ovvero 
anche in serie al polo negativo, una re¬ 
sistenza il cui valore deve essere di 2,85 
ohm per ogni volt di differenza. 

Così, ad esempio, se la rete è a 150 
volt, la differenza sarà : 

150-110 = 40 volt 
e la resistenza 

40 x 2,85 = 114 ohm 

Tale resistenza potrà pertanto essere 
realizzata con filo da 3/10 di nickel cro¬ 
mo tenendone 22,42 cm. per ogni volt 
di differenza fra le tensioni. 


Ad ogni naioio abbonamento 
cresco 1110 le nostre possibilità 
di sviluppare questa Rivista 
rendendola sempre più va¬ 
ria, interessante, ricca ed 
ascoltata. 


T E R Z A G O 


MILANO 

Via Melchiorre Gioia, 67 
Telefono N. 690-094 


Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei trasformatori radio - 
Motori elettrici trifasi - monofosi - Indotti per motorini auto - Lamelle per nuclei 
comandi a distanza - Calotte - Serrapacchi in lamiera stampata - Chassis radio 


CHIEDERE LISTINO 


CHIEDERE LISTINO 
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PROBLEMI 


Soluzioni 

dei numeri precedenti : 

PROBLEMA N. io 

Quando un circuito oscillante in paral¬ 
lelo e in risonanza, la corrente del ramo 
capacitivo è identica a quella del ramo 
induttivo e l’angolo di fase fra di esse 
è di i8o°. 

In queste condizioni le due correnti si 
compensano formandone una sola interna 
al circuito oscillante. La corrente che il 
circuito oscillante assorbe alle sorgenti si 
riduce a quella necessaria per compensa¬ 
re le perdite di resistenza. 

Il rapporto fra la tensione applicata 
agli estremi de! circuito oscillante e l’in¬ 
tensità da esso assorbita alla sorgente è 
detta resistenza dinamica ed è espressa da 
L 

R = — 

Cr 

Nel caso del nostro problema, metten¬ 
do a posto i valori: 

300 X IO- 6 
' ~ 2 . 10 -'°X 0,75 
n 150 . 10 * 

K ~ 0,75 “ 

R = 2 . 000.003 ohm 


Essendo la corrente assorbita in fase 
con la tensione e potendosi quindi consi¬ 
derare come resistenza ohmica l’.mpeden- 
za offerta dal circuito oscillante, potiemo 
valerci delle stesse formule relative alla 
amplificazione di uno stadio a resistenza: 


A — 


Re_ 

R, -f Ktì 


dove A è l’amplificazione di tensione in 
numero di volte dello stadio: p è il coeff. 
d’amplificazione; Ri è la resistenza inter¬ 


na ed Re è la resistenza di carico che nel 
nostro caso è quella offerta dal circuito 
oscillante. In numeri : 

200 X 2 X IO 6 
A “ 80.000 + 2 X IO 6 — 

400 X IO 6 40.000 
208 X 10* — 208 

A= 192 circa. 

La tensione oscillante sulla placca ov¬ 
vero agli estremi del circuito oscillante 
sarà data da 

A Vp = A Vg . A cioè 
0,08 x 192 = 15,36 volt. 

PROBLEMA N. 11 

La potenza elettrica è data per defini¬ 
zione dalla espressione 
W = E I 

dove E è la tensione ed I è l’intensità. 

E 

Ricordando che I = — (formula di 
R 

Ohm), avremo: 

E 2 

W = 

R 

Nel nostro caso 

15 . 36 2 

W =2 ^"x^TÒ 5 = 117,5 Watt 

ossia 0,1175 milliwatt. 

PROBLEMA N. 12 
Dalla formula di Thomson 



quadrando i due membri 

1 

F — - 

“ 4 L C 



moltiplicandoli per C e dividendoli per 
f 2 avremo 



dove C è il valore della capacità in Farad 
che in parallelo ad una induttanza di 
L Henry dà una frequenza di risonanza 
di f. periodi. 

Mettendo a posto i numeri : 


C = 
c = 
c = 


4 ~ 2 X 250 X 10 - s X 950 3 X IO 6 

1 


4 ~ 3 x 250 X 950 3 
' 10 s 


4 X 225,625 


Farad ovvero 
mm F 


svolgendo 


IO 6 

C = w = 101,5 nini F 


PROBLEMI NUOVI 

PROBLEMA N. 13 

Un pentodo di potenza tipo '42 avente 
le caratteristiche seguenti : 

/t = 220; S = 2200; R x = 100.ooo; 
Vg = 16,5; la = 34 mA.; Is = 6,5 mA.; 
Viene inserito in circuito come da fig. 1. 

Si domanda quale valore deve avere la 
resistenza di catodo e quale potenza deve 
dissipare. 



PROBLEMA N. 14 

Nel circuito anodico della valvola del 
problema precedente è inserito un tra¬ 
sformatore di uscita rapporto 1/25 avente 
il primario di 5H ed un carico seconda¬ 
rio di 5 

In paralello alla resistenza catodica vie¬ 
ne posto un condensatore da 0,5 mF. 

Si domanda la caduta di potenziale a 
CA misurabile agli estremi della resisten¬ 
za catodica applicando fra la griglia e ca¬ 
todo un segnale di 8V — 400 periodi ed 
8V — 800 ,periodi. 



PROBLEMA N. 15 

Nel circuito del problema precedente, 
si domanda quale sarà l’effettiva tensione ‘ 
del segnale fra catodo e griglia, connet¬ 
tendo la sorgente fra griglia e negativo 
massimo, ed il rapporto fra le potenze 
ottenibili (con il segnale dato) nel carico 
anodico, alle due diverse frequenze di 
400 ed 800 periodi, 

N. C. 


ASSUMEREBBE»! ingegnere 
elettromeccanico età infe¬ 
riore quaranta, pratico, 
requisiti primo ordine, do¬ 
manda scritta, Eesa, Wàa 
Bergamo, 131 - Milano. 
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Interessante è anche la costruzione in¬ 
terna di un tipo di questi apparecchi, 
nel quale (come nella costruzione italiana 
della Philips) è stato, abolito lo chassis 
metallico. Le valvole e le bobine sono 
piazzate in senso orizzontale attorno al¬ 
l'altoparlante. Il costruttore ritiene di 
aver risolto in questo modo il problema 
di avere un apparecchio privo di vibra¬ 
zioni e risonanza metallica. Dal punto 
di vista tecnico la novità non desta ec¬ 
cessivo entusiasmo. 

Un’altro fra i più reputati costruttori, 



Saba — Super a 6 valvole. 


la « SABA » mantiene quasi immutati 
i suoi tipi, sia esteticamente che dal lato 
costruttivo. Come novità presenta un 
nuovo modello a 12 valvole, con Auto¬ 
selettore e ricerca automatica. La ricerca 
invece che con la solita manopola, si 
effettua con una leva; premendo la leva, 
l’indicatore si porta automaticamente sul¬ 
la stazione desiderata. Un congegno per¬ 
mette due velocità, abbandonando la leva 
si ha la stazione desiderata in perfetta 
sintonia, senza bisogno di altri movi¬ 
menti, Durante la ricerca, la riprodu¬ 
zione si esclude automaticamente. Tre 


! 


dal^30 Luglio all’8 Agosto 1937-XV 


Dalle prime impressioni che si ricava¬ 
no da questa grande esposizione del¬ 
l’industria della radio si ha la precisa 
sensazione che la radiotecnica ha rag¬ 
giunto un grado tale di perfezione da 
non poter più presentare novità rivo¬ 
luzionanti. La costruzione dovrebbe ri¬ 
tenersi arrivata al culmine della perfe¬ 
zione e le novità che vengono presentate, 
riguardano dettagli ma non la concezione 
costruttiva. 

Dobbiamo limitarci a descrivere qual¬ 
che apparecchio presentato dai costrut¬ 
tori più in vista, anche per non ritardare 
l’uscita della « Antenna » riservandoci di 
dire più dettagliatamente nel prossimo 
numero anche sull’industria dei pezzi stac¬ 
cati e della televisione. 

La « Blaupunkt », come moltissimi altri 
costruttori, monta sugli apparecchi l’«oc- 
chio magico» indicatore di sintonia, lar¬ 
gamente conosciuto in Italia. I mobili 
sono tenuti generalmente in forma bassa, 
non si vedono più le forme alte. Molto 
curata è la costruzione de'le scale. La 


« Blaupunkt » ha montato sui suoi ap¬ 
parecchi una scala a leggìo mobile. Que¬ 
sta scala, montata sulla parte superiore 
dell'apparecchio, ne abbraccia tutta la 
larghezza e può assumere le più diverse 
inclinazioni. 



Blaupunkt ■— Super a 5 valvole, 
interessante per la novità della di¬ 
sposizione d'ei vari componenti. — 



L rraeizoT — Super a 6 valvole 
con occhio magico. 


valvole speciali (AB2 - AF7 - AF7) in 
combinazione con un motorino speciale 
servono a rendere automatica la sintonia, 
L’apparecchio, oltre alle onde medie e 
lunghe, ha due gamme di onde corte 
(metri 13-15 e 22,5-55). In questo appa¬ 
recchio è stato usato per la prima volta 
il pentodo di 8 watt AL5 (del quale 
parleremo nel prossimo numero). La se¬ 
lettività è, grazie agli 8 circuiti, molto 
alta. Un rego'atore di banda molto pre¬ 
ciso (con 3 filtri accoppiati) permette di 
a largate il tono a piacere. Non bisogni 
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però dimenticare che l’apparecchio costa 
RM. 516,75 (circa 4.000 Lire). 

La sintonia automatica è stata appli¬ 
cata anche da diversi altri costruttori. 
La Loewe ha costruito un apparecchio 
che chiama il « ricevitore pensante ». 



Broun — Radiogrammofono mid- 
get. 


La Philips germanica ha apportato ai 
nuovi apparecchi diverse migliorie, an¬ 
zitutto migliorando la riproduzione col 
perfezionare il contro-accoppiamento, ap¬ 
plicando un nuovo schema « tre-diodi » 
per evitare la distorsione della compen¬ 
sazione di volume. La compensazione del 
tono è resa così anche con una banda 
stretta, perchè il regolatore di banda è 
combinato non solo con regolatore di 
timbro per le note alte, ma anche per 
le basse. Col comando ad una sola ma¬ 
nopola, la compensazione si ha auto¬ 
maticamente. Per di più la diminuzione 
della sensibilità, che si manifesta in cau¬ 
sa del rilasciare dell’accoppiamento nel 
filtro di media frequenza, viene compen¬ 
sata dalla successiva esclusione del con- 
troaccoppiamento. In questo modo la 
amplificazione della bassa frequenza vie¬ 
ne aumentata tanto che la selettività re¬ 
sta in tutti 1 casi invariata. Un’altro mi¬ 
glioramento nella riproduzione sta nella 



costruzione dell’altoparlante. Nel sistema 
di questo altoparlante è stato introdotto 
un cono di materiale sintetico', che neu¬ 
tralizza l’effetto di direzione ottenendo 
così in tutto lo spazio una riproduzione 
uniforme. Il comando unico ha sempli¬ 
ficato il ricevitore. Negli apparecchi nor¬ 
mali si ha una manopola per la sintonia, 
una per il cambio di gamma, una per 
regolare il timbro ed una per la regola¬ 
zione del volume; si hanno perciò fa¬ 
cilmente errori nella sintonia e nella re¬ 
golazione di banda, per conseguenza di¬ 
minuzione di selettività o quantomeno 
difettosa riproduzione. Il principio del 
comando unico non è solo quello di sem¬ 
plificare, ma anche quello di ottenere 
con un solo movimento il miglior ren¬ 
dimento di tutto l’insieme. Non è pos 
sibile ottenere movimenti in contrasto 
come si hanno negli apparecchi con co¬ 
mandi plurimi. 



braun — Radioportatile a valigia. 


Anche « Sachsenwerk » non ha modi¬ 
ficato gran che i suoi apparecchi. Alla 
scala cinematografica (usata anche dalla 
Watt-Radio) è stata aggiunto l’occhio ma¬ 
gico che rende facilissima la ricerca della 
sintonia. L’apparecchio di maggior prez¬ 


zo di questa casa è un super a 8 valvole, 
la cui finale non è un pentodo, ma un 
triodo (AD 1) che dovrebbe dare una 
migliore riproduzione. 

Interessante è un apparecchio della 
« Koerting », nel quale la messa in sin¬ 



tonia è ettenuta con pulsanti; il movi¬ 
mento è effettuato da un motorino che 
arresta la lancetta in corrispondenza al 
tasto sul quale si è premuto. Il dispo¬ 
sitiva di sintonia automatica provvede 
al resto, lasciando da regolare a parte il 
volume. 

Come già detto in precedenza ci ri¬ 
serviamo ritornare nel prossimo numero 
con maggiori dettagli tecnici. 
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LA IMUAA DEL PBEICIPIAITE 


Continuazione , vedi n. 12 pag, 410 . 

Aumentiamo ancora il nu¬ 
mero degli elementi della batteria ano¬ 
dica ed avremo una maggiore deviazio¬ 
ne della lancetta dello strumento mi¬ 
suratore di corrente. Proseguendo in 
tal modo la nostra operazione vedremo 
che ad un cert punto per quanto noi 
aumentiamo la tensione della batteria 
anodica non pasciamo ad aumentare 
l’intensità di corrente; misurata dal mil. 
liampetro. Che cosa succede? — Sem¬ 
plicissima la spiegazione: il filamento 
è arrivato al suo limite massimo di e- 
missione, alla temperatura che gli ab¬ 
biamo data. Si dice allora che il fila¬ 
mento ha raggiunto il regime di satu¬ 
razione. 

Naturalmente questo regime di satu¬ 
razione può essere spinto a valori più 
alti elevando la temperatura del fila¬ 
mento .A ciò però si oppone un crite¬ 
rio di economia, poiché l’esperienza 
insegna che il filamento, quando è ri¬ 
scaldato oltre un certo limite, esauri¬ 
sce la sua possibilità di emettere elet¬ 
troni e può anche fondersi. 



Le valvole, dopo un certo numero 
di ore di funzionamento si esauriscono, 
atraversando un periodo piuttosto ra¬ 
pido ,nel quale generano una corrente 
sempre più debole finché si rendono 
inservibili. 

A completamento di quanto abbiamo 
«sposto, diremo che ,cort l’aumentare 
dòli a temperatura, deil filamento, l’e¬ 
missione degli elettroni aumenta con 
una progressione maggiore di quella 
cadila temperatura, per modo che se 
l’aumento di 1 volt iella tensione di 
accensione provoca una maggiore e- 
missione di elettroni, aumentando p, 
es. di un altro volti l’acdensione ,la 
maggiore emissione è più grande di 
quella avvenuta con 1 volt di meno. 


Rappreseli fazione grafica 
dei fenomeni die Iianno 
luogo neirinterno ili un 
diodo. 

Tanto l’emissione di elettroni da 
parte del filamento di un diodo, come 
la corrente di placca originata in una 
ampolla el genere, intercalata in un 
circuito del tipo a noi noto, sono fa¬ 
cilmente rappresentabili graficamente a 
mezzo di diagrammi. 


emissione durante il quale il rapporto 
fra variazioni di temperatura e varia¬ 
zioni di emissione è alquanto costante. 

Rappresentando graficamente l’anda¬ 
mento dell’emissione che avviene ri¬ 
scaldando filamenti costituiti di diverse 
sostanze si avrebbe la conferma di quan¬ 
to noi abbiamo precedentemente detto- 
e cioè che l’emissione di elettroni per 
certe sostanze avviene a temperature 
sensibilmente più basse che per altre 
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Nella fig. 31 abbiamo due seg¬ 
menti disposti ad angolo retto. Sul seg¬ 
mento A B indichiamo diversi punti 
equidistanti — i segmenti compresi 
volta a volta fra ue punti ci indicano 
il grado di temperatura assoluta, cre¬ 
scente da A e B, che diamo successiva¬ 
mente al filamento. 

Sul segmento A C on la stessa sca¬ 
la usata per la temperatura del fila¬ 
mento indichiamo con segmenti ele¬ 
mentari la corrente elettronica in am¬ 
pere, generata pe rogni cmq. di fila¬ 
mento. Tutto ciò per un filamento di 
una data sostanza. 

Partendo a 1100 gradi vediamo che 
ha inizio Ila curva di emissione che 
rappresenta (in funzione del numero 
di elettroni) la corrente elettronica. Fi¬ 
no a 15 ®° di temperatura del fila¬ 
mento vediamo che; l’emissione non è 
tale a costituire una corrente di 0,1 
ampere. 

Verso i 1600 ° si raggiunge 0.1 ampere 
di corrente. E’ da osservare che da 1100 ° 
ai 1500 ° l’emission eprocede lentamente 
mentre fra i 1500 ° ed i 1600 ° l’emissione 
si eleva quasi bruscamente e la curva 
rappresentativa del fenomeno svolta bru¬ 
scamente verso l’alto facendo un go¬ 
mito abbastanza sensibile. Dopo i 1600 ° 
la curva procede uniformemente sia 
verso l’alto e sia verso destra, diven¬ 
tando quasi rettilinea. Ciò dimostra ehe 
raggiunta una certa temperatura il fila¬ 
mento raggiunge uni certo regime di 


e che anche la quantità di elettroni 
emessi nell’unità di tempo varia col 
variare della sostanza costitutiva del fi¬ 
lamento. 

Esaminiano ora la fig. 31 . — Sul 
segmento AB riportiamo i volt della 
placca; nel segmento AC riportiamo la 
corrente relativa di placca in raA. — La 
accensione (meglio il riscaldamento) 
del filamento lo supponiamo costante. 
La curva che tracciamo ci da, dunque, 
la corrente anodica relativa alle varie 
tensioni della placca. 

Supponiameo anzitutto che in un pri¬ 
mo tempo la placca sia al potenziale 
zero ed il filamento sia riscaldato da 
una diff. dii potenz. di 4 volt. In tali 
condizioni, evidentemente, gli elettroni 
emessi dal filamento e che sono cariche 
negative hanno una leggera tendenza a 
raggiungere la placca. Poiché questo è 
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a potenziale zero, a sua volta, non ha 
la possibilità di neutralizzare) le cariche 
negative degli elettroni, quindi, quan¬ 
d’anche si elevasse il potere di emissio¬ 
ne del filamento, aumentando la sua 
temperatura, non si otterrebbe una cor¬ 
rente sensibile nel circuito anodico. 

Questo fatto è visibile nel diagramma 
da noi tracciato nella figura 31 . Si 
vede in figura che la curva ha inizio in 
modo appena percepibile per valori di 
tensione anodica inferiori (allo zero 
mentre la curva stessa assume una sua 
consistenza effettiva per valori di ten¬ 
sione di placca positivi. Per la durata 
del fenomeno rappresentato in figura 
supponiamo costante hi tensione che ri¬ 
scalda il filamento. 

Verso i 10 volt di ciacca vediamo che 
la curva ha una inflessione marcata ver¬ 
so l’alto e, man mano che la tensione 
di placca si eleva il miliiamperometro 
inserito nel circuito segna un incre¬ 
mento della corente anodica. A 20 volt 
di placca corrispondono oltre 20 mA di 
corrente anodica; fra 20 ,e 30 V. di plac¬ 
ca corrisponde una corrente di circa 30 
mA. Dopo tali valori però si vede che 
anche alimentando di 10, di 20 i volt di 
placca la corrente anodica non aumen¬ 
ta. Ciò avviene perchè, rimanendo co¬ 
stante l’emissione elettronica del fila¬ 
mento, la maggiore tensione della plac¬ 
ca non può provocare l’attrazione di al¬ 
tri elettroni poiché già a 30 V di placca 


tutti gli elettroni disponibili erano già 
attratti da essa. Siamo dunque in quel 
regime di saturazione già da noi prece¬ 
dentemente illustrato. 

Come sappiamo, questo regime di sa¬ 
turazione può essere da noi portato per 
valori più alti della tensione di placca 
(con conseguente aumento della corren¬ 
te anodica) aumentando la temperatura 
del filamento e, conseguentemente, la 
sua azione di emissione. 

Per i lettori che hanno famigliarità 
col calcolo diremo che la relazione che 
intercorre fra gli elementi dei fenomeni 
ora illustrati è rappresentata analitica¬ 
mente dalla forinola del Richardson da 
noi già trascritta e che riportiamo per 
opportunità : 



Se noi invertiamo la polarità della 
batteria anodica (vedi circuito di figu¬ 
ra .. . (a) portando la placca ad un po¬ 
tenziale inferiore a quello del filamen¬ 
to, allora la placca respinge gli elettroni 
e quindi non sii ha alcuna corrente ano¬ 
dica. Con ciò rimane confermata la pro¬ 
prietà che ha il diodo, già da noi enun¬ 
ciata, di permettere il passaggio degli 
elettroni solo in un senso. 

Dall’esame della forinola del Richard¬ 
son si rivela pure che la corrente i 
è una funzione rapidamente crescente 


della temperatura assoluta T del fila¬ 
mento. 

Il diodo, per le sue caratteristiche 
viene usato per raddrizzare la corrente 
alternata. 

Su questo argomento ritorneremo a 
momento opportuno. 

Dovremmo ora iniziare la trattazione 
inerente al triodo ma è necessario che 
prima facciamo conoscere a inostri prin¬ 
cipianti alcuni semplici organi che si u- 
sano non, solo negli apparecchi radio 
ma nella maggior parte dei circuiti elet¬ 
trici, specialmente in quelli che hanno 
scopi sperimentali. 

Costantino Iteti uso 

( continua ) 
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€.l ! ie cosa è lai caratteristica di uni cristallo 

di A. DELLA CORTE 


E’nota l’importanza della caratteristica della valvola 
termoionica, ed ognuno sa quanto sia utile per l’uso 
della valvola stessa. 

Dall’esame di questa curva si può vedere come av- 
venga la rettificazione di correnti ad alta frequenza 
quando vengano applicate alla griglia, e ci facciamo 
quindi un’idea molto chiara della funzione della val¬ 
vola come rivelatrice. 

Nel cristallo il fenomeno della rettificazione delle 
tensioni alternate è molto simile a quello che avviene 
nella valvola (dal punto di vista della caratteristica). 
Vediamo ora cosa è e come si determina questa curva 
nel caso dei cristalli. 



fa- ± i 


microcristallino di galena. Quando applichiamo tra ga¬ 
lena e punta di argento una d. d. p. crescente p. es. 
da o a 2 volta si nota che la corrente cresce nel primo 



Una delle leggi più generali dell’elettricità è la legge 
di Ohm, esprimibile matematicamente con la formola: 

V 

I = -- 

R 

dove V è la tensione agli estremi del conduttore, R 
la sua resistenza ed I la corrente che vi circola. 



Nel caso generale R è un quantità che per un dato 
conduttore di dimensioni assegnate varia soltanto per 
la temperatura. Esperimentando dunque a temperatura 
costante la curva che rappresenta la variazione della 
corrente in funzione della tensione è una retta (fig. i). 

Esistono alcuni gruppi particolari di conduttori che 
non seguono questa legge generale. Esaminiamo per 
esempio il comportamento di un conduttore formato 
da un filo di argento in contatto con un frammento 
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tratto lentamente e subito dopo rapidamente fino ad 
assumere l’andamento rettilineo come nei condutton 
normali. 

Invertendo la polarità della sorgente cioè facendo 
circolare la corrente m senso contrario si nota che la 
corrente cresce molto meno rapidamente per cui, se 
per es. applichiamo una d. d. p. + i Volta abbiamo 
una corrente di 0,6 mA mentre per una d. d. p. 
di + i volta la corrente ha il valore di O.i mA. Que- 
sto ci dice che la resistenza e variata m funzione del 
potenziale passando da 1.600 a 10.000 Ohm. 

Questo è il fenomeno base per cui avviene la retti' 
cazione. Infatti, nel caso di una d- d. p. alternata di 
ampiezza di 1 Volta, mentre la semionda positiva prò' 
duce una variazione di corrente di o;6 mA, quella ne¬ 
gativa ne produce una sei volte più piccola e quindi 
la semionda positiva sarà l’unica ad essere rivelata. 

L’esperienza del tracciamento della caratteristica di 
un cristallo è molto semplice. La d. d. p. di un co¬ 
mune elemento di 1,5 Volta (un terzo di una pila 
tascabile) viene applicata ad un potenziometro del va¬ 
lore di 10.000 Ohm in modo da poterne prelevare 
una quantità variabile col movimento di quest’ultimo, 
timo- 

Tale d. d. p. variabile viene applicata al cristallo 
e la corrente viene misurata con un milliamperome- 
tro (fig. 2). Si sposta il cursore del potenziometro fino 
a che la d. d. p. tra A e B è di 0,1 Volta; si sposta 
allora il contatto T e si misura la corrente attraverso 
il cristallo. Ripetendo 1 operazione per varie posi¬ 
zioni del cursore invertendo pure la polarità della 
sergente, e riportando in ascisse le d. d, p. ed in or¬ 
dinate le intensità in mA si ottiene la caratteristica 
cercata. 

Questo fenomeno della variazione della resistenza 
con la ci- d. p. non è affatto chiaro, e lo dimostra 
la diversità delle opinioni degù scienziati intorno a 
questo fatto. Mentre alcuni, come l’Hmzniga, lo ri¬ 
tengono un fenomeno elettrolitico, altri lo interpreta¬ 
no come una azione di superficie (Strachan). elettronica 
(Luchsinger) o di contatto (Collet). 


La difficoltà di una spiegaione sicura è dovuta alla 
grande varietà di fattori che entrano nel fenomeno 
stesso (stato di aggregazione, temperatura, pressione 
delle sostanze in contatto effetti termoelettrici, ecc.). 

Ho ricavato le caratteristiche di alcune sostenze 
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raddrizzatrici in contatto con una punta di argento, 
e la fig. 3 ne mostra 1 diagrammi. La fig. 4 è la ca¬ 
ratteristica di un complesso Carborundum-acciaio- Con¬ 
frontando questa con quella della Galena (PhS) si vede 
che, mentre in questa il ginocchio corrisponde al 
punto O, nella prima, perchè si abbia corrente apprez¬ 
zabile occorre un potenziale di 0,4 Volta almeno. 

E per questo, che per la rettificazione delle radio¬ 
onde con Carborundum occorre una piccola tensione 
addizionale. Volendo costruire un apparecchio a cri¬ 
stallo, usando un complesso raddrizzatore poco noto, 
è indispensabile la conoscenza della sua caratteristica 
per potervi applicare la tensione, necessaria per il 
massimo rendimento. 


Rassegna della Stampa Tecnica 
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Che cosa si intende per resistenza 
caratteristica di una linea bi¬ 
filare? 

Si sostituisce dapprima la linea bifi¬ 
lare con due bandelle di materiale con¬ 
duttore, immaginate senza perdite. Esse 
dovrebbero avere una lunghezza infi¬ 
nita. Partendo dalle relazioni tra la in¬ 
tensità del campo magnetico e la cor¬ 
rente, e dalla legge dell’induzione, si 
può stabilire, per la potenza assorbita 
da una tale linea, una equazione tra 
la tensione applicata e le dimensioni 
della linea bifilare. Questa equazione 
può essere trasformata in un’altra e- 
spressione che comprenda, oltre la ten¬ 
sione, la capacità e la selfinduzione. 


Nell’equazione 8, la frazione ha la di¬ 
mensione di una conduttanza ohmica. 
Si ottiene in questo modo per ciascuna 
linea bifilare di lunghezza infinita, una 
resistenza detta caratteristica. Se la li¬ 
nea non ha lunghezza infinita, su di 
essa si formano delle onde stazionarie, 
la cui lunghezza d’onda è doppia dì 
quella corrispondente alla frequenza. 

Un tale cavo di lunghezza definita è 
dunque molto dipendente dalla fre¬ 
quenza. Questa dipendenza sparisce fa¬ 
cendo terminare la linea con una resi¬ 
stenza ohmica eguale alla resistenza ca¬ 
ratteristica. La potenza introdotta ad 
una estremità è allora trasmessa all’al¬ 
tra, indipendentemente dalla lunghezza 
del cavo. 

Tr. 15 -R .10 


Schema per reazione negativa. 

Un altro montaggio di controreazione 
è reso possibile, inserendo nella connes¬ 
sione dalla resistenza del catodo al cato. 
do della valvola di entrata della B.F. 
una resistenza che viene collegata al se¬ 
condario del trasformatore di uscita. Si 
può influenzare la dipendenza dalla fre¬ 
quenza per mezzo di altre resistenze ed 
induttanze secondo due schemi diversi. 

Tr. 10 -R .5 

Problemi di televisione 

Questo articolo tratta la questione di 
sapere se sia meglio decomporre la gam¬ 
ma di frequenza da trasmettere in un 
maggior numero di immagini ed un mi¬ 
nor numero di linee 0 viceversa L’auto¬ 
re dirige l’attenzione sul fatto che la de* 
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ci.-ione non può essere presa che dalle 
persone non iniziate poiché saranno 
quelle che dovranno acquistare questi 
apparecchi. 

Ora, queste persone, si decidono in 
genere in favore di immagini più chia¬ 
re con meno dettagli. Ne segue che per 
evitare uno scintillamento troppo forte, 
è meglio trasmettere più immagini e 
meno linee. 

Tr. 15 -R .10 

Oscillatore di misura universale 
(ripresa del seggeto). 

Nel n° . 8-1936 di Radio Mentor si tro¬ 
va pubblicata una proposta di costruzio¬ 
ne di un oscillatore di misura caratte¬ 
rizzato dalla grande molteplicità delle 
sue applicazioni. 

Questa proposta ha incontrato il più 
grande interesse dappertutto. La rivi¬ 
sta olandese Radio-Express sé ne occu¬ 
pata molto particolarmente. Dopo aver 
costruito un tale apparecchio, ci sotto¬ 
mette diverse proposte di modifiche- 
non diciamo di miglioramento. Per que¬ 
sta ragione noi ritorniamo su questo 
soggetto, prendendo nello stesso tempo 
posizione rispetto ad alcune proposte 
fatte dai nostri lettori. Noi lo facciamo 
soprattutto perchè sembra che qualche 
punto non sia stato ben compreso e, 
per conseguenza, si siano ottenuti dei ri. 
sultati diversi da quelli avuti da noi. 

L’articolo originale è stato pubblica¬ 
to in Radio Mentor n° 8 sotto il titolo: 
oscillatore di misura universale. 

Tr. 20 -R .10 

Il tubo di Braun su reti a cor. 
lente continua. 

E’ noto che il tubo di Braun ha bi¬ 
sogno per funzionare di tensioni molto 
•elevate, ma solamente di minime quan¬ 
tità di corrente. Si propone quindi di 
usufruire della rete a c. c. per alimeli- 
tare un oscillatore normale a reazione: 
la tensione prodotta da questo viene poi 
trasformata fino al valore opportuno 
ed in seguito raddrizzata. 

Tr. 15 , Ri 10 . 

Un sistema per regolare l’am¬ 
piezza di banda nei filtri di me¬ 
dia frequenza. 

La regolazione dell’ampiezza viene 
fatta con l’aiuto di un semplicissimo 
•commutatore, utilizzando un trasforma¬ 
tore di media frequenza che abbia una 
presa supplementare. La presa può es¬ 
sere fatta in modo da poter raddoppia¬ 
re l’ampiezza della banda passante. 

Un nuovo metodo per ottenere 
l asse dei tempi lineare. 

Nei circuiti oscillografici è necessario 
•che il raggio descriva il moto orizzon¬ 
tale con la massima linearità. Si propo¬ 
rne di far descrivere ad esso un ellisse 
■molto schiacciato, la maggior parte del 


quale capiti fuori dello schermo. Per 
tale scopo vengono impiegate due ten¬ 
sioni alternative sonusoidali sfasate di 
90 °: l’una applicata ad una coppia di 
placche derivatrici e l’altra ad r.n av¬ 
volgimento esterno al tubo. L’altra cop¬ 
pia di placche viene usata per la ten¬ 
sione da esaminare. 

AITA FREQUENZA - Giugno 1937 

F. Vecchiacchi . Resistenze ne¬ 
gative ed elevate selettività ot¬ 
tenute stabilmente per mezzo 
di reazioni positiva e negativa. 

Mediante l’impiego simultaneo di rea¬ 
zione positiva e di reazione negativa, 
Luna del tipo a comando di tensione 
e l’altra del tipo a comando di corren¬ 
te, è possibile ottenere una resistenza 
negativa di valore molto stabile, e cioè 
assai poco dipendente dai parametri ca¬ 
ratteristici dei tubi elettronici adopera¬ 
ti, soggetti, come è noto, a risentire Fin. 
fluenza di varie cause. La resistenza ne¬ 
gativa cosi ottenuta può essere utilizza¬ 
ta per conseguire aumenti anche assai 
forti della selettività presentata da un 
determinato risuonatore, senza diminu¬ 
zione della stabilità, ed in particolare, 
senza pericolo di innesco di autoscilla- 
zioni. Nelle prove pratiche è stato pos¬ 
sibile ottenere in maniera molto stabile 
aumenti del coefficiente di risonanza 
sino anche nel rapporto da 1 a 100. 

Sono riportati alcuni dati sperimen¬ 
tali relativi alla conduttanza mutua di 
un pentodo tipico ed alle sue variazioni 
di differente natura. Si espongono al- 
toesì osservazioni e risultati circa la 
possibilità di stabilizzare il valore della 
conduttanza mutua ad un grado molto 
soddisfacente. 

E. Bossa . L’adattamento di linee 
ad alta tensione alla propaga¬ 
zione di correnti ad alta fre¬ 
quenza. 

Si esaminano la caratteristiche di tra¬ 
smissione per correnti ad alta frequen¬ 
za, propagantesi su di una linea ad al¬ 
ta tensione, quando questa presenta: 

1 ) un punto di derivazione; 

2 ) un tratto in cavo fra tratti in fi¬ 
lo nudo aereo; 

3 ) un posto di sezionamento. 

Si descrivono i circuiti attuali per 
rendere meglio adatta la linea ad alta 
tensione a circuito d’appoggio per tra¬ 
smissioni di alta frequenza. Per i cir¬ 
cuiti di blocco e di ponte ordinaria¬ 
mente adottati, si espongono alcuni cri¬ 
teri che li renderebbero più efficaci, in 
special modo per la trasmissione tele¬ 
fonica e si riporta qualche dato speri¬ 
mentale a quésto riguardo. 

ALTA FREQUENZA - Luglio 1937 . 

M. Boei.la - Accoppiamento mu¬ 
tuo elettronico tra circuiti riso¬ 
nanti e regolazione automatica 
di selettività. 

Fissata la caratteristica essenziale che 


diferenzia accoppiamenti elettrici ed e- 
lettronici tra circuiti risonanti, si mo¬ 
stra come' si possa attuare un accoppia¬ 
mento mutuo elettronico equivalente a 
quelli elettrici, dal punto di vista del¬ 
la forma delle curve di risonanza otte¬ 
nibile con i due sistemi. 

Viene dimostrata analiticamente la e- 
quivalenza per il caso fondamentale di 
una coppia di circuiti ed esposta la 
estensione del principio a due coppie 
o gruppi di circuiti. Sono riportati i 
dati sperimentali ottenuti con un siste¬ 
ma a quattro circuiti ed è infine consi¬ 
derata l’applicazione dei dispositivi ad 
accoppiamento mutuo elettronico per la 
regolazione automatica della selettività 
nei radioricevitori. 

F. Vecchiacchi . Resistenze ne¬ 
gative ed elevate selettività ot¬ 
tenute stabilmente per mezzo di 
reazioni positiva e negativa. 

Continuaz. e fine (vedi giugno 1937 ). 

GENERAL RADIO EXPERIMEINTER ■ 

N. 10 • Marzo 1937 

L.E. Paccard. . Il controllo della 
tensione trifase a mezzo del 
Variac. 

Sebbene il Variac sia stato inizialmen. 
te progettato per funzionare in circuiti 
monofasi, esso può essere usato anche in 
sistemi trifasi, se si uniscono i Variac in 
modo da comandarli con una sola ma¬ 
nopola. 

Queste unttà multiple sono utili per 
controllare la tensione di ing.-esso a 
raddrizzatori, per il controllo di unità 
di riscaldamento, per l’avviamento di 
motori trifasi e per ogni altra applica¬ 
zione in cui sia necessario regolare la 
tensione trifase. 

Una importante applicazione si fa nel¬ 
le stazioni trasmittenti radiofoniche. 
Tensioni eccessive riducono la vita del¬ 
le valvole, mentre tensioni ridotte di¬ 
minuiscono fortemente il rendimento. 
Le regolazioni con resistenza danno 
perdite di potenza e pessima regolazio¬ 
ne. Il Variac essendo elemento non dis- 
sipativo, permette, occupando il mini¬ 
mo spazio, di regolare una grande po¬ 
tenza. In una tabella sono raccolti i dati 
dei vari tipi di Variac, a due e a tre 
unità, insieme con gli schemi di nor¬ 
male applicazione. 


Desidero rivolgervi il mio 
plauso per l’interessante « sup¬ 
plemento « tecnico de « l’Anten¬ 
na ». Rilevo che è molto indo¬ 
vinata la nuova rubrica dei 
« Problemi ». 

G. BOCCAFt ùlQ 
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Avveniamo i nostri lettori che per a- 
vere consigli e norme su apparecchi di 
nostra ideazione, necessita indicare il 
numero della rivista e Vanno di pub¬ 
blicazione, evitandoci così un improbo 
lavoro di i ricerca, e una conseguente 
perdita di tempo 

4 

'w 

3849-Cn. Alfredo Conti, Incisa Val- 
damo. 

D. - Ha costruito una tu Super» del 
tipo SR 70 con le seguenti varianti: 

Al posto della 58 oscillatrice-rivel. ha 
messo una 2A7 convertitrice, entrata e 
filtro originali della SR70 oscillatore 
1107 Geloso, MF 348 ICc N. 675-676, va¬ 
riabili Ducati. 

— L’allineamento non è possibile che 
male, la voce è distorta, vi sono flut¬ 
tuazioni. 

Ha provato a cambiare le resistenze 
della BF senza alcun esito. 

Desidera sapere se è necessario cam¬ 
biare i trasformatori di AF con altri 
Geloso, se al posto della 57 può met¬ 
tere vantaggiosamente la 2A6, quale 
schema di SE può fare al suo c as o, e se 
col provavalvole di cui. al N. 15 1936 si 
può dedurre l’efficienza di una valvola 
senza dati di confronto essendo note 
le sole caratteristiche. 

R. - Ella può in primo luogo accer¬ 
tarsi se la BF funziona regolarmente, 
basterà a tale fine inserire il pick-up. 
E’ inoltre conveniente sostituire i due 
trasformatori di AF con uno solo (tipo 
1105). 

La sostituzione «ella 57 con 2A6 o si¬ 
mili è opportuna quando si faccia l’ap¬ 
plicazione del C.A.V. 

Possiamo consigliarle la SE 143, ella 
può usare per detto apparecchio la 2A7; 
78; 2A6; 47; 80. 

Con il provavalvole in questione sono 
indispensabili dati di confronto, il gra¬ 
do di usura non si può dedurre con il 
solo ausilio dille caratteristiche stati¬ 
che. 


Questa rubrica è a dispo¬ 
sizione di tutti I lettori, pur¬ 
ché le loro domande, brevi e 
chiare, riguardino apparecchi 
da noi descritti. Ogni richies¬ 
ta deve essere accompagnata 
da tre lire in francobolli. De¬ 
siderando. sollecita risposta 
per lettera, inviare lire 7,50. 

Agli abbonati si risponde 
gratuitamente su questa ru¬ 
brica. Per le risposte a mez¬ 
zo lettera, essi debbono uni¬ 
formarsi alla tariffa speciale 
per abbonati che é di lire 
cinque. 

Desiderando schemi spe¬ 
ciali, ovvero consigli riguar- 
danti apparecchi descritti da 
altre Riviste, L. 20 ; per gli 
abbonati L. 12. 


Non possiamo dire molto intorno alla 
instabilità non essendoci; noti i valori 
delle resistenze e capacità da lei adot¬ 
tate per la 2A7. 

* He * 

3850-Cn. - Donini Guido, Pistoia. 

D. - E’ in possesso di un cinque val¬ 
vole « Pope » e sente un rumore cupo 
f astidiosissimo - 

L’inconveniente ha luogo anche quan¬ 
do le valvole non sono ancora riscal¬ 
date, appena immessa la corrente. 

Un apparecchio di un amico portalo 
nella stessa casa dà uguale disturbo; lo 
stesso apparecchio portato in altra abi¬ 
tazione va bene. Domanda schema per 
filtro di rete. 

R. - Verifichi prima se il disturbo av¬ 
viene ininterrottamente a tutte le ore. 
Se è così, dubitiamo del suo impianto 
d’illuminazione o dell’apparecchio. 

Ci mette in sospetta il fatto eie il 
disturbo si senta anche con le valvole 
fredde, di solito questo difetto dipende 


da contatti od interruzioni nella sezione 
alimentatriee. Può darsi però che Ella 
non abbia osservato molto attentamente 
e l’inconveiente avvenga solo a valvole 
riscaldate. 

Provi a derivare ì due fili dell’appa¬ 
recchio dal contatore direttamente te 
nendo spente tutte le lampadine dell’im¬ 
pianto. 

Se malgrado tutto ciò il difetto per¬ 
durasse, monti il filtro di cui al N. 4, 
1936. 

# * * 

3851- Cn. Abbonato 1918, Livorno. 

D. - Da molli mesi ho montato il vo¬ 
stro C. M. 121 dell’Antenna dei numeri. 
4-5 anno 1936 ; ma non ho mai potuto 
ultimarlo non ponendo avere dalla Ze- 
nith la valvola DT4. Vi prego perciò 
volermi dire con quale altra potrei so¬ 
stituirla sempre con 4 volta di filamento 
e quale modifiche dovrei fare al cir¬ 
cuito. 

R. - Ella può sostituire senza alcuna 
tema la DT3 alla DT4 nel CM 121. Non 
necessita alcuna modifica al circuito. 

Il risultato otteniile è assolutamente 
uguale. 

La DT3 viene costruita dalla Zenith. 

* * H= 

3852- Cu. - Roccavilla Andrea. 

D. . L’irreperibilità assoluta anche 
presso la Casa costruttrice del duodio- 
<fo pentodo DT 4 Zetiith rende impos¬ 
sibile da oltre un anno la costruzione 
integrale della SE 108, di cui al N. 12' 
de W Antenna 1935. 

Domanderei, se, sia; pure con qualche 
rinuncia, non riflettente però la doppia 
amplificazione, la suddetta valvola può 
essere sostituita , senza soverchie modi¬ 
fiche , dal diodopentodo pure Zenith 
DTZ, ovvero da qualche altra valvola 
di tipo europeo, tanto più, che, per 
acquisire il massimo di sensibilità per 
le altissime frequenze; l’apparecchio 


ALCUNI PRODOTTI SO. NO. RA. 


ALTOPARLANTI elettrodinamici 
ALTOPARLANTI a magnete permanente 
CONDENSATORI variatili 
TRASFORMATORI di alimentazione 


TRASFORMATORI di tassa frequenza 
TRASFORMATORI di media frequenza 
TRASFORMATORI di alta frequenza 


AUTOTRASFORMATORI - MINUTERIE RADIO - AMPLIFICATORI 
SCATOLE DI MOTAGGIO 


476 






forzatamente così modificalo, dovrebbe 
venir esclusivamente adibito alla rice¬ 
zione delle onde corte. 

I caso affermativo, mi permetterei 
di chiedere qualche dato numerico sulle 
bobine intercambiabili specie dell’oscil¬ 
latore, avvertendo che i variabili che 
potrei impiegare sono due Menens. Du¬ 
cati di precisione da 150 itimi (IV. 201). 

R. - Sostituisca la DT4 con la DT3 
Zenith. Per fare ciò dovrà abolire 
la resistenza di 1 mega ohm ed il con¬ 
densatore da 100 cm. che si trovano in 
connessione con la placchetta che deve 
essere eliminata. La resistenza di 0,5 
mega ohm del C.A.V. va portata a 1 
M ohm e connessa alla presa N. 3 del 
secondo trasformatore di MF. 

La sostituzione non implica alcuna ri¬ 
nuncia. 

Se l’apparecchio tendesse ad entrare 
in oscillazione sulle stazioni più deboli, 
accresca il valore della resistenza cato¬ 
dica della AK1. 

Non riteniamo che l’apparecchio sia 
fra i più adatti per OC sebbene funzioni 
discretamente anche su tale gamma. 

Nel montaggio si è usato il trasforma¬ 
tore d’aereo N. 1101 e l’oscillatore 
N. 1016 Geloso. I variabili sono a- 
datti per OC. 

* * * 

3853-Cu. - Lettore assiduo, Ciriè. 

D. Vuole costruire l’SE 143, ha ac¬ 
quistato il monoblocco Nova 307 ed 
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ha notata la presenza di 6 compensa¬ 
tori anziché 3 come da schema. 

Domanda se ciò può essere causa di 
inconvenienti. Possedendo il trasforma¬ 
tore di alimentazione universale Ferrix 
G 855 domanda se si può utilizzarlo per 
le valvole 6,3 volt. 

Domanda noltre dove trovare le me¬ 
die frequenze a 250 Kc. 

R. - Lo schema dell’SE 143 pubblica¬ 
to nel N. 9 della rivista è erratp. E sta¬ 
to ripubblicato corretto nel N. 12 pa¬ 
gina 406. I compensatori sono effettiva¬ 
mente in numero di, sei. 

Colleglli in serie l’avvolgimento da 
8 A con quello da 3 ampère nel se¬ 
guente modo: 

L’estremo a 4 volt dell’avvolgimento 
9-8 cion l’estremo contrassegnato con 
OV-3A dell’altro ricavando i due fili 
per le valvole a 6,3 dall’estremo OV- 8 A 
e a quello segnato con 2,5V dell’altro 
avvolgimento. Eventualmente inverta le 
qonnessiooi agli estremi dell’avvolgi- 
mento OV-4V-8A. 

Le medie frequenze a 250 Kc sono 
costruite dalla Nova. 


38a4-Cn. Aldo Gambino, Genova. 

D. E ’ possibile realizzare un appa¬ 
recchio ricevente in altoparlante la lo¬ 
cale adoperando una sola valvola? 

Il trasmettitore per onda di 75 cm. 
descritto nel N. 11 quale raggio di por¬ 
tata ha? 


R. - La ricezione in altoparlante della 
locale con una sola valvola è possibile. 
Nel numero scorso abbiamo descritto 
un apparecchio con valvola dpppia che, 
con tensione anodica adatta può dare 
detto risultato. Prossimamente sarà trat 
tato un ricevitore del genere con val¬ 
vola semplice. 

La portata del complesso su 75 cm. 
può di poco superare quella ottica ed 
è soggetta all’influenza degli ostacoli. 
Si può valutare intorno ai 30-40 km. 
massimi. 


3855-Cn. - Abbonato di Palermo. 

D. - Desiderei costruire il B. V. 141 di 
N. Callegari, apparso nel N. s de L’An 
tenna, ma sono indeciso nella scelta 
tra il B.V. 141 e il B. V. 140. 

1.. Quale dei due, per praticità, ren¬ 
dimento, selettività, insomma, qualità 
buone) dell’apparecchio, è più consiglia¬ 
bile? 

2 . Quale mi suggerirebbero? 

3. Ho notato che nello schema costrut¬ 
tivo del B.V. 141 a p. 262 del N. 8 è 
compresa una presa per fono che non 
risulta nello schema elettrico p. 235, 
N. 7 ove va disposta? 

4. Nell’elenco del materiale mancano 
le due Impedenze di A.F. coi relativi 
valori quali sono? 

5. Lo schema costruttivo del B.V. 141 
quanto costa? 

R. - Dei due ricevitori B.V. 140 e 
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B.V. 141 il primo è indubbiamente su¬ 
periore, richiede però una buona pra¬ 
tica nella messa a punto per eliminare 
i ritorni di A. F. 

La presa fono può essere disposta, at¬ 
traverso ad un commutatore alla griglia 
della 77 da un lato ed a massa dal¬ 
l’altro. 

Nello schema costruttivo non è stato 
indicato che la boccola in contatto col 
condensatore da 500 anmF va inoltre a 
messa. Nello schema elettrico sono sta¬ 
te invertite le sigle delle valvole 42 e 77. 

Le due impedenze di A. F. sono da 
10 milli Henry 50 ohm. Quelle impie¬ 
gate nel montaggio sono due 560 Ge¬ 
loso. 

Gli schemi costruttivi del BV 140 e 
BV 141 sono in vendita presso la nostra 

amministrazione a L. 6 . 

* * * 

3856-Cn. . Abbonato 6045 - Catania. 

D. - Desidero conoscere se è giusto lo 
schema che accludo. Le valvole sonò 
6 D 6 , 6 C 6 , 43, 25Z5, parte in serie. Vol¬ 
taggio rete V150 — La R sarà su caolino, 
desidero conoscere come posso realizzar¬ 
la. Inoltre desidero conoscere i valori di 
R2, R3. R4, R5, R 6 , R7, R 8 , R9, C5, 
C 6 , C7, C 8 , e se vanno bene gli altri 
valori. 

R. - Secondo noi la rivelatrice deve 
essere la 6 C 6 e non la 6 D 6 . La 6 C 6 che 
Ella ha impiegato quale amplificatrice di 
BF va eliminata perchè Lampiificaizione 
di BF sarebbe eccessiva. Il ricevitore 
si ridurrebbe quindi a tre valvole e cioè 
6 C 6 rivelatrice a reazione, 43 amplifica 
trice finale a 25Z5 raddrizzatrice. In 
questo caso il condensatore C.5 andreb¬ 
be direttamente alla griglia della ’43. 

Consigliamo vivamente l’uso di una 
impedenza di filtro. La cuffia non può 
essere connessa direttamente. 

La resistenza per i filamenti (per il 
ricevitore modificato) deve essere di 
312,3 ohm. — 30 watt dovendo formare 
una caduta di 93,7 volt. 

Tale resistenza può essere realizzata 
mediante in. 24,3 di filo di nikel cromo 
.da 3/10. 

I valori delle resistenze sono: 

R.2 = 0,5 Mobili; R.3 = 150.000 ohm; 
R4, R5, R 6 , R7 abolite; R 8 = 0,5Mohm; 
R9 = 500 ohm 1,5 watt. 

C.5 = 20.000 mmF; C 6 , C7 aboliti; 
C 8 = 10 mF elettrolitico a 30 volt. 


3857-Cn. - abbonato 2518 Buie d’Istria. 

D. - Domanda come può sostituire là 
C443 alla TU415 nel CM124 e se è possi¬ 
bile inserire Vinteruttore sul negativo 
dell’anodica per l’interruzione contem¬ 
poranea della corrente anodica e di quel, 
la d’accensione. Domanda inoltre le 
modifiche necessarie per applicare la 
2A5 al posto della 41 nell’ SR133, per 
usare un dinamico da 2500 ohm al po¬ 
sto di quello da 1800 ed un trasforma¬ 
tore 2 x 330 al posto di 2X360. Chiede 
inoltre se le bobine Geloso possono es¬ 
sere impiegate al posto di quelle Nova. 

R. La sostituzione della C443 alla 
TU415 è sconsigliabile richiedendo la 
prima una tensione anodica notevol¬ 
mente maggiore della seconda. La 
resistenza di catodo può essere la stessa, 
quindi nessuna modifica al circuito. 

Non è possibile ottenere quanto desi¬ 
dera con un solo interruttore, usi un in. 
terrultore doppio, non vi è alcuna altra 
soluzione. 

La 2A5 può essere sostituita alla 41 
con il semplice cambiamento della ten¬ 
sione di accensione (2,5 invece di 6,3) 
è quindi sufficiente inserirsi in parai 
lelo allei 57. Non è possibile, data l’AT 
già insufficiente sostituire l’altoparlante, 
1 : conviene cambiare l’avvolgimento di 
eccitazione*. Eventualmente al posto del¬ 
la presa intermedia può usare un ponte 
di resistenze di 30.000 e 150.000 ohm. 

SE133 è progettato con le bobine No¬ 
va, non si può sostituirle. 


NOTIZIE VA HI a: 

Si apprende che quanto prima, e pre¬ 
cisamente in ottobre, avranno inizio spe¬ 
ciali trasmissioni per le caserme, delle 
quali circa goo già possiedono un appa¬ 
recchio ricevente. 

Si cominceranno all’inizio delle lezioni 
anche delle trasmissioni per le scuole se¬ 
condarie. Il ministro Bottai ha dato del¬ 
le severe disposizioni perchè tutte le 
scuole siano fornite in breve tempo di 
un apparecchio radio ricevente. 


Settantadue stazioni trasmittenti ad on¬ 
de medie e nove ad onde corte, stanno a 
rappresentare il grande' sviluppo che ha 
assunto la radio nel Brasi e in questi ul¬ 
timi anni. 


A Mosca si sta progettando la costru¬ 
zione del più grande studio del inondo 
capace di circa 250 artisti e di altrettanti 
spettatori. 

A. 

A centoventiquattro, sommano attual¬ 
mente le stazioni trasmittenti della N. B- 

C. Americana. 

Par la radio scolastica in Austria, si 
sta approntando da quelle Ferrovie Fe¬ 
derali, un radiotreno con speciali im¬ 
pianti di altoparlanti e che permetterà 
agli insegnanti di spiegare a tutti gli sco¬ 
lari trasportati, quanto vie di notevole 
da osservare nel paesaggio attraversato. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOPOOOOOOOO000*0000OOOOOOOO 

I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica 
e letteraria sono riservati alla So¬ 
cietà Anonima Editrice “Il Rostro». 

La responsabilità tecnico scientifica 
ilei lavori firmati, pubblicati nella ri¬ 
vista, spetta ai rispettivi autori. 

S. A. ED. «IL ROSTRO» 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 

Graf. ALBA - Via P. da Cannobio, 24 
Milano 


Piccoli Annunzi 

L. 0,50 alla parola ; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunzi di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
Parola è triplo. 

I « piccoli annunzi » debbono essere 
pagati anticipatamente all’Amministra¬ 
zione de l’a Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole al¬ 
l’anno. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000 

BLOCCO 30 dischi canzoni, danze, per¬ 
fetti, svendo, 130. Sagramoso, Giardino 
6 , Verona.— 

TESTER UNIVERSALE e trasformatore 
AF 6 Ferranti - medie frequenze - oscil¬ 
latori - impedenze filtro - trasformatori 
alimuentazione Geloso, tutto nuovo - 
materiale diverso occasione. Richieste, or- 
ferte Poggio Ezio, Fara Novarese. 


Industriali, commercianti, 

La pubblicità su l'antenna è la più efficace. Migliaia di persone la 
leggono e se ne servono quale indicazione per i propri acquisti. 
Chiedeteci preventivi, interpellateci per la Vostra campagna pubblicitaria. 

Rivolgersi a S'antenna (Ufficio Pubblicità) - Milano, Via Malpighi, 12 - Telef. 24433 
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Partecipate! 






